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1. Dantų gydymo aparatas (1), sudarytas iš oksiduojančių dujų šaltinio (2), vykdymo dalies (3) dujoms tiekti prie danties (12, 24, 26) ir taurelės (9, 10, 19, 22), pritvirtintos prie vykdymo dalies (3) dujoms talpinti ir paveikti parinktą danties (12, 24, 26) sritį (11) dujomis, taurelė (9, 10, 19, 22) turi elastingą kraštą (13, 27, 34, 35, 36) sandariam sukibimui su dantimi (12, 24, 26) aplink parinktą sritį (11), kad išvengtų dujų nutekėjimo.

2. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksiduojančios dujos yra ozonas.

3. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastingas taurelės kraštas (13) turi palyginus vienodus perimetrus (15, 16) sandariam sukibimui su dantimi (12) tarp kyšulio (17) ir dantenų (18).

4. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastingas taurelės kraštas (27) turi kontūrą (22), leidžiantį sandariai sukibti su gretimais dantimis (24, 25).

5. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastingas taurelės kraštas (13, 34, 35, 36) turi perimetrą (37, 38, 39), apibrėžiantį kontūrus sandariam danties kyšulio (17) sukibimui.

6. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastingas taurelės kraštas (27) turi perimetrą (28) sandariam gretimų dantų (24, 25) kyšulių (29, 30) sukibimui.

7. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksiduojančių dujų šaltinis (2) apima ozono siurblį (5), išsiurbimo siurblį (43) ir išsiurbimo vamzdyną (44), sujungtą su vykdymo dalimi (3), kad sudarytų galimybę dujoms cirkuliuoti į esančią prieš taurelės kraštą (34, 35, 36) taurelės kamerą (31, 32, 33) ir iš jos.

8. Aparatas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliatorius (46) skirtas ozonui ir išsiurbimo siurbliui (5, 43) reguliuoti tam, kad dujos cirkuliuotų į taurelės kamerą (31, 32, 33) ir iš jos, esant slėgiui, nepakankamam dujoms ištekėti per sandarų sukibimą tarp taurelės (9, 10, 19, 22) ir danties (12, 24, 25).

9. Aparatas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reduktoriaus šaltinis (48) turi tekėjimo ryšį su taurelės kamera (30, 31, 32).

10. Aparatas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reduktoriaus siurblys (50) skirtas reduktoriaus cirkuliacijai per taurelės kamerą (31, 32, 33), kad išstumtų oksiduojančias dujas iš taurelės kameros (31, 32, 33) į išsiurbimo vamzdyną (44).

11. Aparatas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atliekų kaupiklis ( 51) sujungtas su išsiurbimo vamzdynu (44) reduktoriui talpinti.

12. Aparatas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtras (52) skirtas oksiduojančių dujų likučiui pašalinti iš išsiurbimo vamzdyno (44).

13. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taurelė (9, 10, 19, 22) pritvirtinta prie vykdymo dalies (3) dujoms talpinti, ir ją sudaro šoninė sienelė (20), skirta dujoms nukreipti į parinktą sritį (11) ant danties (12).

14. Aparatas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šoninė sienelė (20) sandarina aplink parinktą sritį (11).

15. Aparatas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šoninė sienelė (20) aplink parinktą sritį (11) turi sandariklį (21).

