1. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas, panaudojant papildomą elementą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pabėgio galuose išgręžia kiaurymes ir į jas įsuka / įveržia sraigtus, pagamintus iš skietmedžio: pasirinktinai iš beržo, ąžuolo, uosio, buko ar maumedžio, ir juos įsukus/įveržus, nupjauna jų įsukimo galvutes.

2. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pabėgio sutvirtinimui naudoja sraigtus, kurių kiekvieno išorinis diametras ne mažiau kaip 2 mm yra didesnis už pabėgio kiaurymės diametrą.

3. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pabėgio sutvirtinimui naudoja sraigtus, kurių kiekvieno galvutės skerspjūvis yra stačiakampio formos.

4. Medinio pabėgio sutvirtinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pabėgio sutvirtinimui naudoja sraigtus, kurių kiekvieno galvutės skerspjūvis yra kvadrato formos.

