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1. Minkštų baldų karkasas, turintis pagal pasirinktą baldų modelį atitinkamą jo karkaso modelį, susidedantį iš atraminė ir sėdimos dalių, turinčių sujungimo elementus, skirtus minėtas dalis sujungti ir atjungti, o atraminė dalis turi lenktą su įgaubimais ir/arba išgaubimais erdvinę formą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, atraminės dalies karkasas yra sudarytas iš atitinkančių karkaso formai skersinių santvarų iš atsparios lankstymui ir lūžimui medžiagos, kurios pagal karkaso ilgį yra nuosekliai išdėstytos ir tarpusavyje sujungtos tvirtinimo elementais, sudarant atraminės dalies karkaso griaučius, kurie užpakalinėje pusėje iš esmės per visą jo aukštį papildomai sutvirtinti iš esmės lygiagrečiais pagal karkaso ilgį spyruokliuojančiais profiliais, apgaubiant atraminio karkaso griaučių užpakalinę dalį pagal jo formą, ant minėto sutvirtinto atraminės dalies karkaso uždėtos ir pritvirtintos standžios juostelės, išlyginančios karkaso paviršių, iš viršaus minėta atraminė karkaso dalis suveržiant apjuosta tamprios medžiagos juostomis, o karkaso sėdima dalis turi rėminę konstrukciją,

2. Karkasas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminio karkaso skersinės santvaros yra iš klijuotos faneros.

3. Karkasas pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skersinės santvaros tarpusavyje sujungtos jų apatinėje, vidurinėje ir viršutinėje dalyse.

4. Karkasas pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skersinių santvarų viršūnės sujungtos jas gaubiančiu spyruokliuojančiu profiliu, į kurį glaudžiai remiasi tarp santvarų išdėstytos viršutiniosios tvirtinimo kaladėlės, atitinkančios santvarų viršutinių dalių formai.

5. Karkasas pagal 1 -4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi minėti profiliai yra iš atitinkamo storio spyruokliuojančios vielos.

6. Karkasas pagal 1–5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos standžios juostelės yra iš kartono.

7. Karkasas pagal 1–6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karkaso sėdimos dalies rėminė konstrukcija sudaryta iš vienodų geometrinių išmatavimų viršutiniojo ir apatiniojo rėmų iš klijuotos faneros, tarpusavyje sujungtų horizontaliomis ir vertikaliomis tvirtinimo priemonėmis, ir įmontuotų spyruoklinių elementų. 

8. Minkštų baldų karkaso pagal 1 punktą gamybos būdas, kuriame pagal norimą gauti baldų modelį parenka atitinkamos lenktos formos su įgaubimais ir/arba išgaubimais karkaso modelį ir pagal pasirinktą modelį atskirai formuoja su galimybe sujungti ir atjungti jo atraminę ir sėdimą dalis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karkaso sėdimą dalį suformuoja kaip rėminę konstrukciją, po to formuoja atraminę karkaso konstrukciją, tam sumodeliuoja ir pagamina atraminės dalies karkaso modelio formai atitinkančias standžias skersines santvaras, kurias išdėsto pagal karkaso ilgį nuosekliai pagal pasirinktą atraminės dalies formą ir laikinai jas tvirtina prie sėdimosios dalies rėminės konstrukcijos, suformuojant atraminės dalies karkaso griaučius, po to santvaras tarpusavyje sujungia ir sutvirtina tvirtinimo elementais, minėtos atraminės dalies užpakalinę pusę iš esmės per visą aukštį papildomai sutvirtina iš esmės lygiagrečiai išdėstytais pagal karkaso ilgį spyruokliuojančiais profiliais, po to atraminę dalį atskiria nuo sėdimosios dalies, minėtą sutvirtintą atraminę dalį dengia standžios medžiagos juostelėmis ir iš išorės suveržiant apjuosia tamprios medžiagos juostomis, po to karkaso sėdimą ir atraminę dalis sujungia

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos santvaros atitinkamą formą pagal pasirinktą karkaso modelį modeliuoja kompiuterinės programos pagalba.

10. Būdas pagal 8-9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikinai pritvirtinus santvaras prie sėdimos dalies rėminės konstrukcijos, pirma sujungia santvarų apatiniąsias ir viduriniąsias dalis, o po to spyruokliuojančiu profiliu sutvirtina viršūnes ir įmontuoja viršutiniąsias tvirtinimo kaladėles.

