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1. Mažo hidraulinio pasipriešinimo smūginis putų aparatas, apimantis valomų dujų įėjimo angas, išvalytų dujų išėjimo angą, pirmąją kamerą švariam skysčiui laikyti su skylėtu vamzdžiu skysčiui paduoti, antrąją kamerą paduotam skysčiui surinkti su skylėtu vamzdžiu jam išsiurbti ir prie pirmosios kameros sienelės pritvirtinta sienele, kuri gaubia antrosios kameros viršutinę sienelės dalį ir sudaro tarpines kameras putų kilimui ir jų nukreipimui, putų kilimo kameros sujungtos su pirmąja kamera per angų susiaurėjimus, groteles,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kameros yra tiesių stačiakampių kanalų formos, prailginti tarpiniai putų ir kilimo, ir kritimo kanalai, viršutinę antrosios kameros sienelę gaubiančioji sienelė nuleista arti esančio skysčio paviršiaus, antroji kamera apačioje baigiasi V arba U formos indu, be to, viršutinėje dalyje pirmoji ir antroji kameros vienodo pločio, o vidurinėje dalyje antroji kamera žymiai platesnė už pirmąją.

2. Putų aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad putų kritimo kanalų galai nesiekia skysčio paviršiaus 1 – 3 cm arba panardinti į surenkamą skystį.

3. Putų aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinėje dalyje antrosios kameros plotis padidintas, ir ji baigiasi praplatėjimu išvalytoms dujoms surinkti.

4. Putų aparatas pagal 1 - 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sudarytas iš kelių tokių aparatų modulių, sujungtų nuosekliai arba lygiagrečiai.

