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1. Spynos rakinimo plokštelė (1) susidedanti iš:

· plokštelės elemento (2), kuris turi iš esmės plokštuminį viršutinį paviršių (8, 9) ir kiaurymę (5), įrengtą priimti skląstį (7);

· dėžutės (3), išdėstytos plokštelės elemento apatinėje pusėje; ir 

· reguliuojamo liežuvėlio (4), kuris yra vientisas su dėžute ir kuris turi slydimo dalį (10), kuri kiaurymės srityje turi paviršių, kuris iš esmės yra plokštelės elemento viršutinės pusės lygyje,

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

· plokštelės elementas (2) ir slydimo dalis (10) yra iš dalies sutapdinti skląsčio (7) judėjimo kryptimi (r), ir 

· slydimo dalis (10) apima liežuvėlius (12a-c), geriausiu atveju tris liežuvėlius, ir kad kiaurymė (5) turi liežuvėlius priimančias išpjovas;

ir tuo, kad liežuvėliai (12a-c) išdėstyti su abipusiais tarpais (b), mažesniais negu skląsčio (7) plotis.

2. Spynos rakinimo plokštelė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi dvi simetriškai išdėstytas kiaurymes (5).

3. Spynos rakinimo plokštelė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dėžutė (3) pratęsta iki plokštelės elemento (2) viršutinės pusės (8, 9) lygio, mažiausiai kiaurymės arba kiaurymių (5) srityje.

4. Spynos rakinimo plokštelė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiaurymė arba kiaurymės (5) turi išpjovą (5a) kiaurymės(ių) (5) srityje.

5. Spynos rakinimo plokštelė pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dėžutė (3) turi montavimo angą (13), kai dėžutė pratęsta iki plokštelės elemento viršutinės pusės lygio.

6. Spynos rakinimo plokštelė pagal bet kurį iš 1 – 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad slydimo dalis (10) yra išlenkta.

7. Spynos rakinimo plokštelė pagal bet kurį iš 1 – 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad liežuvėlio (4) plotis iš esmės atitinka kiaurymės (5) plotį.

