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1. Aukštos keliamosios jėgos asimetrinis fiuzeliažas arba skraidymo aparatas, susidedantis iš nosies, liemens ir uodegos dalių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiuzeliažo viršutinis ir apatinis paviršiai turi nešančias plokštumas, ant kurių svorių slėgiai sukuria aukštą keliamąją jėgą L = p2 > p1.

2. Aukštos keliamosios jėgos asimetrinis fiuzeliažas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad liemens viršutinio paviršiaus nešančios plokštumos dalis lygiagreti išilginei ašiai, o kita liemens viršutinio paviršiaus nešančios plokštumos dalis sudaro kampą su išilgine ašimi, priklausomą nuo apatinės nosies ir liemens nešančios plokštumos teigiamo kampo, o nosies ir liemens apatinio paviršiaus nešanti plokštuma turi teigiamą kampą srovės greičio (V∞) atžvilgiu, priklausomą nuo minėto fiuzeliažo paskirties ir greičio charakteristikų.

3. Aukštos keliamosios jėgos asimetrinis fiuzeliažas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinio paviršiaus aukštis didesnis negu apatinio paviršiaus, o skerspjūvio plotis didesnis už aukštį.

