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1. Daugiasluoksnė korinė konstrukcija, susidedanti iš vidinių ir išorinių pertvarų su koriniu intarpu, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad pertvaros užpildytos iš įvairių medžiagų ((i) ir skirtingo storio ((), be to, korinis intarpas turi įvairius aukščius (hi) ir matmenis (di) kiekviename sluoksnyje, bendras optimalus šilumos kiekis išskaičiuojamas pagal formulę:
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kur:

Ti, Ti+1 – absoliuti kūno paviršiaus temperatūra;

(i – medžiagos temperatūros laidumo koeficientas;

(i – sienelių pertvarų storis;

ti, ti+1 – pertvarų sienelių temperatūra;

di, hi – korinio intarpo geometriniai parametrai;

n – sluoksnių skaičius.

2. Konstrukcija pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad pertvarų ir korinių intarpų išdėstymas yra perstumtas ir varijuojamas.

3. Konstrukcija pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad vidinių ir išorinių pertvarų paviršiai dengiami įvairiomis dangomis.

4. Konstrukcija pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad korinis intarpas užpildytas izoliacinėmis medžiagomis.

