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1. Biogenų kiekiui ir “vandens žydėjimui” gėlavandeniuose telkiniuose sumažinti būdas, apimantis biologinio sorbento įveisimą ir auginimą pasirinktoje telkinio vietoje, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kaip atraminį substratą biologiniam sorbentui įveisti ir auginti pasirinktoje vietoje į telkinio vandenį paviršiniame jo sluoksnyje panardina ir fiksuoja mineralinį sorbentą taip, kad tiktų ant jo įveisti ir auginti biologinį sorbentą bent vienam vegetacijos laikotarpiui, mineralinį sorbentą telkinyje fiksuoja su galimybe jį perkelti ir fiksuoti bet kurioje kitoje telkinio vietoje, o pasibaigus biologinio sorbento, įveisto ant minėto mineralinio sorbento, vegetacijai, viršutinę jo dalį pašalina.

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad biologiniu sorbentu naudoja balinio ajero (Acorus calamus) šakniastiebius ir jų šaknis.

3. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mineraliniu sorbentu naudoja aliumosilikato ceolito ir penoplasto mišinį.

4. Būdas pagal 3 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad aliumosilikato ceolito ir penoplasto komponentų tūrių santykis mišinyje yra maždaug 3:1, kur ceolito frakcijos dydis ne mažiau 10 mm.

5. Biogenų kiekiui ir “vandens žydėjimui” gėlavandeniuose telkiniuose sumažinti įrenginys, apimantis plausto įtaisą, turintį priemones, skirtas biologiniam sorbentui pasirinktoje telkinio vietoje įveisti ir auginti, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plausto įtaisas turi bent vieną talpą, skirtą mineralinio sorbento patalpinimui ir fiksavimui telkinio vandens paviršiniame sluoksnyje taip, kad tiktų ant jo įveisti ir auginti biologinį sorbentą, minėta talpa turi priemones mineralinio ir biologinio sorbento tvirtinimui, o plausto įtaisas yra pritaikytas jį fiksuoti norimoje telkinio vietoje.

6. Įrenginys pagal 5 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mineralinis sorbentas pagal 3 ir 4 punktus yra patalpintas į akytą sintetinį audinį, suteikiantį minėtam dariniui erdvinę geometrinę formą, tinkamą ant jo įveisti ir auginti biologinį sorbentą.

7. Įrenginys pagal 6 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mineralinio sorbento darinys yra rąsto formos.

8. Įrenginys pagal 5 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad talpa, skirta mineraliniam sorbentui patalpinti yra pagaminta iš standaus plonasiūlio tinklelio, o jo forma yra analogiška suformuoto mineralinio sorbento darinio formai bei tinkama į jį patalpinti ir fiksuoti minėtus mineralinį ir biologinį sorbentus.

9. Įrenginys pagal 5 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plausto įtaisas turi bent du lygiagrečiai su tarpu išdėstytus ir tarpusavyje sutvirtintus išilginius plausto elementus, minėtame tarpe tarp gretimų plausto elementų išdėstytą bent vieną talpą sintetiniam sorbentui patalpinti, kuri pritvirtinta prie plausto elementų taip, kad joje patalpintas mineralinis sorbentas būtų panardintas į telkinio vandens paviršinį sluoksnį tiek, kad tiktų ant jo įveisti ir auginti biologinį sorbentą.

