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1. Aukšto slėgio presas (1), skirtas talpai (2) su radioaktyviu turiniu suspausti, turintis matricos (6) atžvilgiu jundantį puansoną (4), kurio skerspjūvis (16) yra tik šiek tiek mažesnis nei talpą (2) bent dalinai apribojančios matricos (6) skerspjūvis (18),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukšto slėgio prese (1) papildomai pirmajai darbinei padėčiai gali būti nustatyta bent viena kita darbinė padėtis su pakeistu puansono (4) skerspjūviu (16) bei su priderintu prie pakeisto puansono (4) skerspjūvio (16) matricos (6) skerspjūviu (18), skirta skirtingai talpai (2) suspausti.

2. Aukšto slėgio presas (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skerspjūvių (16, 18) plotas yra reguliuojamas. 

3. Aukšto slėgio presas (1) pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skerspjūvių (16, 18) geometrija yra reguliuojama. 

4. Aukšto slėgio presas (1) pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antroje darbinėje padėtyje pakeisti skerspjūviai (16, 18) gali būti gauti fasonine detale, atitinkamai skirta puansonui (4) taip kaip ir matricai (6).

5. Aukšto slėgio presas (1) pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atitinkama fasoninė detalė ant puansono (4) arba matricos (6) sumontuota judamai.

6. Aukšto slėgio presas (1) pagal bet kurį iš 4 - 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, esant reikalui, kitai darbinei padėčiai gauti atitinkama fasoninė detalė ant puansono (4) ir /arba matricos (6) gali būti sumontuota fiksuotai. 

7. Aukšto slėgio presas (1) pagal bet kurį iš 4 –6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atitinkama fasoninė detalė yra keičiama. 

8. Aukšto slėgio presas (1) pagal bet kurį iš 4-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puansonui (4) skirta fasoninė detalė sukonstruota kaip puansono mova (20), o matricai (6) skirta fasoninė detalė - kaip matricos mova (22).

