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1. Įtaisas tūbelės turiniui išspausti, turintis veleną (3) su išilginiu plyšiu (3a) ir rankenėle (4), reketinį mechanizmą ir korpusą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpusas susideda iš dviejų plokštelių (1, 2), kurios šonuose turi po dvi statmenas auseles 1a, 1b, 2a, 2b) su bendraašėmis kiaurymėmis, korpuso plokštelės (1, 2) pastatytos priešpriešiais, sutapatinant auselių kiaurymes, ir į jas įstatytas tuščiaviduris velenas (3), o reketinį mechanizmą sudaro plokštelių (1, 2) viename šone auselėse (1a, 2a) padarytos žiedinės, įeinančios viena į kitą, aikštelės (10, 11) su radialiniais danteliais (10a, 11a) išorinėje pusėje ir prie jų prispausta vidiniu paviršiumi apvali veleno (3) rankenėlė (4), taip pat turinti radialinius dantelius (4a).

2. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie vieno korpuso plokštelės (1) pritvirtinta plokščia spyruoklė (5) su įpjovomis (5a).

3. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kita korpuso plokštelė (2) turi atraminę sienelę (9).

4. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad auselių (1a, 2a) žiedinės aikštelės (10, 11) savo radialiniais danteliais (10a, 11a) prispaustos prie rankenėlės (4) radialinių dantelių (4a) tampriu elementu (6), pritvirtintu prie rankenėlės (4) ir kaištelio (12), įstatyto į veleno (3) išilginį plyšį (3a) ir galinčio jame slankioti.

5. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp korpuso plokštelių (1, 2) įstatyta spyruoklė (8).

6. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į veleno (3) kiaurymę laisvajame gale įstatytas galintis laisvai suktis antgalis (7).

7. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad auselių (1a, 2a) žiedinių aikštelių (10, 11) ir rankenėlės (4) radialiniai danteliai (4a) turi asimetrinį profilį.

8. Įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rankenėlės (4) radialiniai danteliai (4a) padalinti į segmentus ir pagaminti iš tamprios medžiagos.

