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1. Muskulinis ornitopteris-sklandytuvas, turintis muskulinį variklį, kinematiškai su juo sujungtus vieną arba dvi poras plasnojančių sparnų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie šlaunies muskulinio variklio liemens atramos (1) pritvirtinto iš strypų (8, 9, 10, 12) sudaryto rėmo galinių viršutinių kampų betarpiškai pritvirtinti plasnojančių sparnų, horizonto atžvilgiu pasvirusių ašių (13, 14) galiniai rutuliniai šarnyrai (15, 16), už kurių yra kronšteinai (30, 31), sudarantys sparnų ašių (13, 14) pratęsimą, o tarp šių kronšteinų (30, 31) galų yra įtempta styga (32), kurios atsvarą sudaro styga (33), įtempta tarp ašių (13, 14) judriai pritvirtintų priekinių rutulinių šarnyrų (17, 18), kurie gauna valdymo judesius per tarpines svirtis (19, 20), rutulinius šarnyrus (21, 22) nuo pečių muskulinio variklio peties svertų (23, 24), stangriai sujungtų elastingomis sąvaržomis (28, 25, 26) atitinkamai su žastais, tarpusavyje ir su pečių atrama (7), kuri paslankiu rutuliniu šarnyru (6) sujungta su liemens atrama (1), prie kurios šarnyrais (5) pritvirtinti šlaunų svertai (3), kurie tiesiogiai kinematiškai sujungti per rutulinius šarnyrus (34, 35), svirtis (36, 37), rutulinius šarnyrus (38, 39) sparnų svertus (40, 41) su plasnojančių sparnų plokštėmis (42, 43) ir su jose sumontuotais pasukamais stangriais lonžeronais (44) ir asimetriškai jų ašių atžvilgiu prie jų pritvirtintomis stangriomis aerodinaminėmis plunksninėmis plokštėmis (45), kurios suformuoja bendrą vidurinės ir galinės plasnojančio sparno dalių efektyvų aerodinaminį profilį.

2. Muskulinis ornitopteris-sklandytuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie muskulinio variklio liemens atramos (1) pritvirtinto iš strypų (8, 9, 10, 12) sudaryto rėmo priekinės dalies pritvirtintas rutulinis šarnyras (11), prie kurio pritvirtintas deltoplano sparnas (53) ir valdymo trapecija (54).

3. Muskulinis ornitopteris-sklandytuvas pagal 1, 2. punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie šlaunies muskulinio variklio liemens atramos (1) pritvirtinto iš strypų (8, 9, 10, 12) sudaryto rėmo galinės dalies betarpiškai pritvirtinti priekinės poros plasnojančių sparnų ašių (55, 56) galiniai rutuliniai šarnyrai (57, 58), už kurių galo yra kronšteinai (101, 102), sudarantys sparnų ašių (55, 56) pratęsimą ir tarp kurių įtepta styga (103), kurios atsvarą sudaro styga (104), įtempta tarp judriai pritvirtintų ašių (55, 56) priekinių rutulinių šarnyrų (71, 72), o prie rėmo galinio viršutinio kampo betarpiškai pritvirtinami galinės poros plasnojančių sparnų ašių (59, 60) priekiniai rutuliniai šarnyrai (61, 62), už kurių priekyje yra kronšteinai (105, 106), sudarantys ašių (59, 60) pratęsimą ir tarp kurių yra įtempta styga (107), kurios atsvarą sudaro styga (108), įtempta tarp judriai pritvirtintų ašių (59, 60) galinių rutulinių šarnyrų (77, 78), su kuriais kinematiškai sujungtos svirtys (75, 76),rutuliniai šarnyrai (73, 74), svertai (65, 66), pritvirtinti prie rėmo paslankiais rutuliniais šarnyrais (63, 64) ir sujungti priešingame gale per rutulinius šarnyrus (67, 68) su tarpinėmis svirtimis (69, 70), sujungtomis viršutiniais galais su priekinės poros sparnų ašių (55, 56) priekiniais rutuliniais šarnyrais (71,72), o apatiniais galais su rutuliniais šarnyrais (21, 22), pritvirtintais prie peties svertų (23, 24), stangriai sujungtų elastingomis sąvaržomis (28, 25, 26) atitinkamai su žastais, tarpusavyje ir su pečių atrama (7), sujungta rutuliniu šarnyru (6) su liemens atrama (1), su kuria šarnyrais (5) sujungti šlaunų svertai (3), kurie tiesiogiai kinematiškai sujungti per rutulinius šarnyrus (34, 35), tarpines svirtis (79, 80), šarnyrus (81, 82, 91, 92), tarpines svirtis (83, 84, 93, 94), rutulinius šarnyrus ( 85, 86, 95, 96) priekinių ir galinių plasnojančių sparnų svertus (87, 88, 97, 98) su kietai prie jų pritvirtintomis priekinių ir galinių sparnų plokštėmis (89, 90, 99, 100), su jose sumontuotais pasukamais stangriais lonžeronais (44) ir asimetriškai jų ašių atžvilgiu prie jų pritvirtintomis stangriomis aerodinaminėmis plunksninėmis plokštėmis (45), kurios suformuoja bendrą vidurinės ir galinės plasnojančių sparnų dalių aerodinaminį profilį. 

4. Muskulinis ornitopteris-sklandytuvas pagal 1, 2, 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plasnojančių sparnų plokštėse (42, 43, 89, 90, 99, 100) sumontuoti pasisukantys stangrūs lonžeronai (44), prie kurių galų pritvirtinti skriejikliai (46), kurie bendrai kinematiškai poromis apjungti lygiagrečiais švaistikliais (47, 48, 49), o prie švaistiklio (48) kietai pritvirtinta judanti atrama (50), atsiremianti švaistiklio (48) judesio pabaigoje į nejudančią atramą (51), pritvirtintą prie sparnų plokščių (42, 43, 89, 90, 99, 100) konstrukcijos, prie kurios taip pat pritvirtintas spyruoklės (52) galas, kuri antru galu pritvirtinta prie švaistiklio (48) ir savo įtempimo jėga pasuka lonžeronus (44) ir prie jų pritvirtintas stangrias plunksnines plokštes (45) į pradinę suglaustą padėtį, kurioje tos plokštės, būdamos siauresnės galinėje sparno dalyje, sudaro nevientisą aerodinaminį profilį, turintį tarp gretimų plunksninių plokščių (45) siaurėjančius tarpus, o vidurinėje sparno dalyje platesnės plunksninės plokštės (45) sudaro vientisą aerodinaminį profilį, kuris sparno judėjimo aukštyn-atgal laikotarpiu, pasisukus plunksninėms plokštėms (45) pavirsta nevientisu sparnu, suformuotu iš atskirų plunksninių plokščių (45) eilutės.

