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1. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema draudimui tinkamų transporto priemonių talpinimui automobilių stovėjimo aikštelėse, tuo tarpu, kai atliekami pranešimai, apimanti korpusinę dalį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

transporto priemonės užtvaros, turinčios vertikalią priekinę plokštumą ir vertikalią užpakalinę plokštumą ir horizontalią viršutinę plokštumą ir porą kampinių tarpinių plokštumų tarp jų, užtvara taip pat turi iš esmės horizontalią žemutinę plokštumą su keletu priekinėje plokštumoje atskirai išdėstytų plyšių ir transporto priemonės užtvaros užpakalinę plokštumą ir transporto priemonės užtvara toliau apima porą galinių plokštumų, užtvara turi mažiausiai dvi atskirai išdėstytas vertikalias saugos kiaurymes, nusidriekiančias tarp viršutinės plokštumos ir transporto priemonės užtvaros žemutinės plokštumos su strypais, nusidriekusiais per kiaurymes ir dėl saugos į pagrindą;

užtvaros dangčio, pritaikyto išdėstyti virš transporto priemonės užtvaros, dangtis, sudarytas iš vertikalios priekinės plokštumos ir vertikalios užpakalinės plokštumos ir horizontalios viršutinės plokštumos ir poros kampinių tarpinių plokštumų tarp jų, dangtis taip pat turi porą galinių plokštumų ir iš esmės horizontalią žemutinę angą, priekinė ir užpakalinė plokštumos turi per jas keletą jungiančių kiaurymių, išrikiuotų pagal transporto priemonės užtvaros plyšius, abidvi tarpinės plokštumos turi negilią įdubą virš daugumos kampinių tarpinių plokštumų, dangtis yra tokios formos ir išmatavimų, kad būtų saugiai patalpintas virš užtvaros;

keleto sąvaržų, kiekviena sąvarža turi centrinę apimtį ir galinę apimtį, galinė apimtis turi galvutės dalį ir sąvaržos, įleistos į užtvaros dangčio kiaurymes ir užtvirtintos transporto priemonės užtvaroje, yra pritaikytos sujungti užtvaros dangtį su transporto priemonės užtvara; 

ir

pirmosios rodymų plokštės, plokštė turi padengtą klijais vidinį paviršių ir pakilusį ruožą virš klijais padengto paviršiaus, plokštė turi išorinį paviršių su rodymais ant jos, pirma rodymų plokštė turi atlipusį sluoksnelį per nuimamą juostą virš klijų ir po to ji priklijuojama prie mažiausiai vienos dangčio kampinės tarpinės plokštumos negilioje įduboje, be to, užtvara su jos dangčiu sudaro transporto priemonės užtvarą, skirtą draudimui tinkamoms transporto priemonėms talpinti automobilių stovėjimo aikštelėje, tuo tarpu, kai dangčio rodymai teikia pranešimus transporto priemonių savininkams ir kitiems. 

2. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema, apimanti korpusinę dalį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

transporto priemonės parkavimo užtvaros, turinčios priekinę plokštumą ir užpakalinę plokštumą ir viršutinį paviršių tarp jų ir porą galinių paviršių, užtvara turi iš esmės horizontalų žemutinį paviršių, išdėstomą ant parkavimo paviršiaus;

jungiamųjų priemonių parkavimo užtvaros saugai ant parkavimo paviršiaus, minėtos jungiamosios priemonės, strypo formos, turi pakankamą ilgį, kad būtų išdėstytos nuo artimiausios užtvaros viršutinio paviršiaus, per užtvaros vidų ir nusidriektų į pagrindą pakankamu gyliu, užtikrinant pakankamą užtvaros saugą;

užtvaros dangčio, turinčio priekinę plokštumą ir užpakalinę plokštumą ir viršutinį paviršių tarp jų, dangtis turi iš esmės horizontalią žemutinę angą su žemutiniais kampais, skirtais išsidėstyti gretimame parkavimo paviršiuje, dangtis turi tokią formą ir išmatavimus, kad būtų galima jį saugiai uždėti ir nuimti nuo transporto priemonės parkavimo užtvaros;

pranešimų plokštės, turinčios vidinį paviršių, kurią galimą patalpinti mažiausiai ant vienos dangčio plokštumos, plokštė taip pat turi išorinį paviršių su pranešimų rodymais ant jos; ir

jungiamųjų priemonių užtvaros dangčio saugai.

3. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiamosios priemonės, dangčio ir užtvaros saugai, yra juostos, kiekviena juosta yra apsaugota viename gale nuo užtvaros dangčio priekinės plokštumos ir nusidriekia per minėto užtvaros dangčio apačią, ir priešingas kiekvienos juostos galas yra apsaugotas nuo užtvaros dangčio užpakalinės plokštumos. 

4. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jungiamosios priemonės užtvaros dangčio saugai apima keletą sąvaržų, kiekviena sąvarža praeina per užtvaros dangčio kiaurymę ir jungiasi su užtvaros skyle.

5. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pranešimas yra patalpintas į įdubą mažiausiai užtvaros dangčio vienoje plokštumoje.

6. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema draudimui tinkamų transporto priemonių talpinimui automobilių stovėjimo aikštelėje, tuo tarpu, kai teikiami pranešimai, apimanti korpusinę dalį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

transporto priemonės užtvaros, turinčios vertikalią priekinę plokštumą ir vertikalią užpakalinę plokštumą ir horizontalią viršutinę plokštumą ir porą kampinių tarpinių plokštumų tarp jų, užtvara taip pat turi iš esmės horizontalią žemutinę plokštumą su keliomis išpjovomis, nusidriekusiomis tarp priekinės ir užpakalinės plokštumų, ir su pora galinių plokštumų, užtvara yra pagaminta iš betono su mažiausiai dviem vertikaliomis saugos kiaurymėmis per jas, nusidriekusiomis tarp viršutinės ir žemutinės plokštumų, kylančiomis nuo pagrindo, su strypais, nusidriekiančiais per kiaurymes ir saugos užtikrinimui į pagrindą, užtvara turi apie 12,5 cm (5colius) aukščio ir apie 18,125 cm (7 ¼ colių ) plotį ir apie 150 cm (60 colių) ilgį;

užtvaros dangčio, patalpinto virš užtvaros, dangtis turi vertikalią priekinę plokštumą ir vertikalią užpakalinę plokštumą ir horizontalią viršutinę plokštumą ir porą kampinių tarpinių plokštumų tarp jų, dangtis taip pat turi porą galinių plokštumų ir iš esmės horizontalią žemutinę angą, priekinė ir užpakalinė plokštumos turi per jas išsidėsčiusių keletą jungimo išpjovų, suderintų su įdubomis, dangtis turi tokius išmatavimus ir formą, kurie leidžia jį saugiai talpinti virš užtvaros;

keleto juostų, kiekviena juosta turi centrinę apimtį, išdėstytą įduboje, kiekviena juosta turi galines apimtis, nusidriekiančias per susisiejančias išpjovas, kiekviena galinė apimtis turi žemutinį dantytą paviršių ir susijusį dantytą laikiklį, kuris apima galines apimtis ir kontaktuoja su susisiejančia išpjova, kad dangtis kontaktuotų su užtvara; ir 

pranešimų plokštės, plokštė turi vidinį paviršių, padengtą klijais, ir virš klijų atlipusį nuo juostos sluoksnį, plokštė turi išorinį paviršių su pranešimų rodymais ant jo, pranešimų plokštė yra pritaikyta jos sluoksniui, atlipusiam nuo juostos ir nuimamam nuo jos, ir po to priklijuojama prie mažiausiai vienos dangčio kampinės plokštumos, dėl to užtvara su jos dangčiu sudaro transporto priemonės užtvarą draudimui tinkamoms transporto priemonėms talpinti automobilių stovėjimo aikštelėje, tuo tarpu, kai dangčio rodymai teikia pranešimus transporto priemonių savininkams ir kitiems.

7. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema, apimanti korpusinę dalį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

transporto priemonės užtvaros, turinčios vertikalią priekinę plokštumą ir vertikalią užpakalinę plokštumą ir horizontalią viršutinę plokštumą ir porą kampinių tarpinių plokštumų tarp jų, užtvara taip pat turi iš esmės horizontalią žemutinę plokštumą su keliomis išpjovomis, nusidriekusiomis tarp priekinės ir užpakalinės plokštumų, ir su pora galinių plokštumų, užtvara yra pagaminta iš betono su mažiausiai dviem vertikaliomis saugos kiaurymėmis per jas, nusidriekusiomis tarp viršutinės ir žemutinės plokštumų, kylančias nuo pagrindo, su strypais, nusidriekiančiais per kiaurymes ir saugos užtikrinimui į pagrindą;

užtvaros dangčio, turinčio vertikalią priekinę plokštumą ir vertikalią užpakalinę plokštumą ir horizontalią viršutinę plokštumą ir porą kampinių tarpinių plokštumų tarp jų ir porą kampinių plokštumų, dangtis taip pat turi iš esmės horizontalią žemutinę angą, dangtis turi tokius išmatavimus ir formą, kad būtų saugiai patalpintas ant transporto priemonės parkavimo užtvaros; 

keleto juostų, kiekviena juosta turi centrinę apimtį, išdėstytą įduboje, kiekviena juosta turi galines apimtis, nusidriekiančias per susisiejančias išpjovas dangtyje, kiekviena galinė apimtis turi žemutinį dantytą paviršių ir susijusį dantytą laikiklį, kuris apima galines apimtis ir kontaktuoja su susisiejančia išpjova, kad dangtis kontaktuotų su užtvara; ir 

pranešimų plokštės, turinčios vidinį paviršių, išdėstytą dėl dangčio kampinės tarpinės plokštumos, plokštė taip pat turi išorinį paviršių su pranešimų rodymais ant jos.

8. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užtvara yra apie 10 cm (4 colių) aukščio, apie 15 cm (6 colių) pločio, apie 210 cm (84 colių) ilgio.

9. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užtvara yra pagaminta iš kietos polimerinės medžiagos.

10. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užtvaros dangtis yra pagamintas iš polimerinės medžiagos.

11. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai užtvaros išorinė plokštuma yra padengta akrilu. 

12. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad laikikliai yra pagaminti iš polimerinės medžiagos.

13. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirma rodymų plokštė yra pagaminta iš lanksčios polimerinės medžiagos.

14. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai viena galinė plokštuma turi įdubusią dalį.

15. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad toliau sudaryta iš:

antros rodymų plokštės, plokštė turi vidinį paviršių, padengtą klijais, ir virš klijų atlipusį nuo jos sluoksnį, plokštė turi išorinį paviršių su rodymais ant jo, antra rodymų plokštė yra pritaikyta jos sluoksniui, atlipusiam nuo juostos ir nuimamam nuo jos, ir po to priklijuojama minėtos mažiausiai vienos užtvaros dangčio galinės plokštumos įduboje.

16. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antra rodymų plokštė yra pagaminta iš lanksčios polimerinės medžiagos.

17. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užtvaros dangtis yra pagamintas iš polimerinės medžiagos.

18. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai užtvaros dangčio išorinė plokštuma turi akrilo sluoksnį.

19. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekviena juosta yra pagaminta iš polimerinės medžiagos.

20. Transporto priemonės užtvara/pranešimų sistema pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rodymų plokštė yra pagaminta iš polimerinės medžiagos.
