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1. Sekcinio krovinio (4) sudarymo sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi dvi arba daugiau pozicijų (8 – 10), kuriose suformuojami sekciniai kroviniai.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viena pozicija (8) turi priemones vieno arba daugiau paketų (1) surinkimui ir šio(ių) paketo(ų) (1) išdėstymui, kad suformuotų reikiamą sekcinį krovinį (4).

3. Sistema pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viena pozicija (9) turi priemones aprūpinti sekcinį krovinį (4) dviem arba daugiau pakrovimo antbriaunių (2).

4. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad naudojamų pakrovimo antbriaunių (2) skaičius ir jų išdėstymas pagrįsti sekcinį krovinį (4) formuojančių paketų (1) dydžiu ir forma.

5. Sistema pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antroji pozicija (9) turi mechanizmą (5), skirtą pakrovimo antbriauniams (2) išdėstyti ant sekcinių krovinių (4).

6. Sistema pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viena pozicija (10) turi priemones kiekvienam sekciniam kroviniui aprūpinti viena arba daugiau juostų (7) ir (arba) tampriu įvyniokliu, vyniojamu aplink sekcinio krovinio (4) išorę, apimant pakrovimo antbriaunius (2).

7. Būdas sekciniam kroviniui (4) formuoti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojoje pozicijoje (8) surenka ir išdėsto vieną arba daugiau paketų (1), kad suformuotų sekcinį krovinį (4).

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojoje pozicijoje (8) suformuotus sekcinius krovinius (4) antrojoje pozicijoje (9) aprūpina mažiausiai dviem pakrovimo antbriauniais (2).

9. Būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečiojoje pozicijoje (10) vieną arba daugiau juostų (7) ir (arba) tamprų įvynioklį apvynioja vieną arba daugiau kartų aplink sekcinį krovinį (4), apimant pakrovimo antbriaunius (2).

10. Būdas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užbaigtus sekcinius krovinius (4) nukreipia į konteinerį, sunkvežimį, vagoną arba kitą transportavimo priemonę.

11. Būdas pagal bet kurį iš 7 - 10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sekcinių krovinių (4) dydį pritaiko prie konteinerio, sunkvežimio, vagono arba panašios priemonės, kuria sekciniai kroviniai persiunčiami, dydžio.

