1. Rotorinis vidaus degimo variklis, susidedantis iš variklio rotoriaus (28) su turbinų (38, 31, 39) kaskada, kuris sukasi tarp variklio stovo (33) su stacionariomis sparnuotėmis (40, 41) viduje ir variklio korpuso (13) su keturiomis kriaušės pavidalo degimo kameromis (16) , oro (14) ir dujų srauto (35) kanalais viduje, daugiapakopio kompresoriaus su ašinio – išcentrinio oro spaudimo sparnuotėmis (6), su tuščiavidure sparnuote (1) ir barjeriniu filtru (49), oro sklende (29) su oro padavimo kanalais (30) ir liepsnos permetimo kanalais, dantyta jungtimi užmauta ant variklio rotoriaus (28) stebulės, kuro siurblio (42) su kuro paskirstytoju (43), kuro pašildytojais (44), patalpintais dujų išmetimo angose (47), jėgos perdavimo sistemos, susidedančios iš centrinio veleno (25), laisvai besisukančio variklio rotoriaus (28) stebulės viduje, pavaros veleno (48) su tepalo siurblį sukančiu dantračiu (58), starterio veleno (20) su dantračiais (21, 22), pneumatiniu jungikliu (23) ir laisvai besisukančia dantyta mova (24),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro sklendė (29) ir rotorius (28) visiškai uždaro degimo kameras (16), liepsnai permesti iš degančių kamerų į kameras su įpurškiamu kuru įrengti kanalai oro sklendėje (29), kurui paversti į dujas padaryti kuro pašildytojai (44), oro inertiškam filtravimui ir vėdinimui padaryta tuščiavidurė sparnuotė (1), pavaros veleno (48) pastoviam sujungimui su variklio rotoriumi (28) padaryta dantyta mova (32).

2. Variklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro sklendė (29) dantyta jungtimi užmauta ant variklio rotoriaus (28) stebulės ir pagaminta kaip mova, turinti du pusapskritimio, ašiniai atvirus oro padavimo kanalus (30), kurie gilėja radialiai atvirų išmetimo angų linkme, o turbina ant variklio rotoriaus (28) pagaminta kaip su dviem tarpais žiedu išdėstytos angos (38), kur aukštyn ir žemyn nuo jų padarytas daugiakopis labirintinis sandarinimas, be to, angų (38) dydis radialine kryptimi atitinka degimo kamerų išmetimo angų dydį.

3. Variklis pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo kameros (16) padarytos kriaušės konfigūracijos, su radialinėmis įtekėjimo angomis ir nukreiptos mažiausiu dujų išmetimo srovės kampu į turbinos sukimosi plokštumą, statmenai jos radiusui, kitos turbinos išdėstytos ant variklio rotoriaus (28) pusapskritimiu, judančio dujų srauto kryptimi, kad dujų srovė praėjusi turbiną(38) ir praėjusi stacionarią sparnuotę (40) suktų turbiną (31) ir praėjusi stacionarią sparnuotę (41) suktų turbiną (31) ir praėjusi stacionarią sparnuotę (41) suktų turbiną (39).

4. Variklis pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro kanalai (34) variklio stove (33) ir (14) variklio korpuse (13) atlikti taip, kad iš visų pusių apsuptų dujų srauto kanalus ir degimo kameras, be to, karšti variklio stovo ir korpuso išoriniai paviršiai padengti termoizoliacija (36).

5. Variklis pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kuro pašildytojai (44) suformuoti iš vamzdžių spiraliniame arba kitokiame pavidale patalpinti dujų išmetimo angose (47).

6. Variklis pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro sklendėje (29), tiksliai nustatytoje vietoje, pragręžti du liepsnos permetimo kanalai.

7. Variklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant kompresoriaus rotoriaus (3) įrengta ašiniai – išcentrinių orą slegiančių sparnuočių (6) kaskada, turinčių pasuktas plačias mentes, kurių pradžia išorėje apjuosta žiedu su labirintiniais sandarinimo žiedais, o pabaiga atvira, didėjančiu diametru į galą, kur kanalo dugnas tarp gretimų menčių (12) išpildytas kaip išcentrinės sparnuotės mentė (11). 

8. Variklis pagal 1,2,3 ir 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pavaros velenas (48) sujungtas su variklio rotoriumi (28), per dantytą movą (32) ir per dantytą movą (24), pneumatinio jungiklio (23) pagalba, sujungtas su starterio velenu (20) ir starteriu – generatoriumi, per dantračius (22 ir 26) sujungtas su centriniu velenu (25), kuris per dantytą jungtį (10) sujungtas su kompresoriaus rotoriumi (3).

9. Variklis pagal 1 ir 7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant kompresoriaus rotoriaus priekinio galo užmauta tuščiavidurė sparnuotė (1), kurios kanalai (2) sujungti su kryžminio vamzdžio (4) išorės kanalais, kurių kitas galas jungiasi su tuštuma (5), esančia kompresoriaus rotoriaus (3 )viduje, kryžminio vamzdžio (4) vidinio kanalo skerspjūvio plotas mažesnis už išorės kanalų suminį skerspjūvio plotą; išoriniam kompresoriaus vėdinimui, tuščiavidurės sparnuotės (1) išmestu oru, difuzorinis gaubtas (9) užmautas ant stabilizatoriaus (50).

10. Variklis pagal 1 ir 9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuščiavidurės sparnuotės (1) mentės pasuktos taip, kad stumiant orą suspaudimui, ore esančios dulkės per difuzorinį gaubtą (9) būtų išmetamos lauk, o barjeriniai filtrai (49) patalpinti tarp stabilizatoriaus (50) gretimų stipinų (52).

