1. Sulankstomi vartai, susidedantys iš pasukamai sujungtų sekcijų, valdomų mechanine pavara,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad vartai susideda iš:

a) sekcijų (1, 2), kur sekcija (1) yra pasukamai apie ašį (3) sujungta su sekcija (2), o sekcija (2) savo ruožtu yra pasukama apie ašį (8), sekcijos (2) skersinis (4) yra tuščiaviduris;

b) sverto (14), standžiai pritvirtinto prie vartų sekcijos (2) skersinio (4), perduodančio redukcinės pavaros (13) veleno sukamąjį judesį apie ašį (8) sekcijai (2);

c) vartų sekcijos (1) valdymo pavaros, sumontuotos sekcijos (2) tuščiaviduriame skersinyje (4), susidedančios iš pirmojo pavaros elemento (6), standžiai pritvirtinto prie atraminio stulpo (10) ant ašies (8), antrojo pavaros elemento (7), standžiai pritvirtinto prie vartų sekcijos (1) ant ašies (3), ir juos tarpusavyje mechaniškai susiejančio elemento (5), transformuojančios vartų sekcijos (2) sukamąjį judesį apie ašį (8) į priešingos krypties sekcijos (1) sukamąjį judesį apie ašį (3).

2. Vartai pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad mechaninė sekcijos (1) valdymo pavara yra grandininė pavara, sumontuota sekcijos (2) apatiniame skersinyje (4), susidedanti iš:

a) krumpliaračio (6), nepasukamai pritvirtinto plokštele (11) prie atraminio stulpo (10);

b) krumpliaračio (7), standžiai pritvirtinto prie vartų sekcijos (1); ir 

c) juos juosiančios grandinės (5), 

kur krumpliaratis (7) yra dvigubai mažesnis už krumpliaratį (6).

