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1. Užteršto vandens valymo įrenginys susidedantis iš: užteršto tirpalo padavimo vamzdžio, kasetės užpildytos kvarciniu smėliu, kasetės užpildytos adsorbentu, laikiklių, pirmos pakopos regeneravimo purkštuko, perforuotų grotelių, perforuoto dugno, korpuso, vandens surinkimo talpos, išvalyto vandens pašalinimo vamzdžio, amortizuojančių ratukų, sklendės, uždaromos regeneravimo metu, latako, vandens nuvedimo vamzdžio, turintis dviejų pakopų valymo sistemą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtruojanti dalis susideda iš dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas skirtas valyti nuo konkrečių teršalų ir išdėstytų vienas virš kito, įkrovai naudojant adsorbentus: kvarcinį smėlį ir ištipusių naftos produktų adsorbentą.

2. Valymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginyje yra pakopa, užpildyta kvarciniu smėliu, kurios pagalba valomos pakibusios.

3. Valymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmajame įkrovos sluoksnyje naudojama kvarcinio smėlio regeneravimo sistema.

4. Valymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys susideda iš dviejų pakopų - netirpūs naftos produktai atskiriami pirmojoje pakopoje, o ištirpę naftos produktai adsorbuojami antrojoje sekcijoje, užpildytoje adsorbentu.

5. Valymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra vertikalaus veikimo, kai prototipe horizontalaus, vanduo įrenginyje teka vertikaliai žemyn, tuo pačiu dėl gravitacinių jėgų labiau įtakojamas tekėjimas ir sumažinamos energijos sąnaudos.

