1. Kilimėlis, susidedantis iš dviejų tarpusavyje sujungtų sluoksnių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi viršutinį sluoksnį (1), pagamintą iš drėgmei ir susidėvėjimui atsparios perforuotos medžiagos, ir apatinį sluoksnį (2), pagamintą iš drėgmei atsparios ištisinės medžiagos, abu sluoksniai yra sujungti tarpusavyje ištisine perimetrine siūle (4).

2. Kilimėlis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi viršutinį sluoksnį (1), pagamintą iš drėgmei ir susidėvėjimui atsparios tinklinės medžiagos.

3. Kilimėlis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinio sluoksnio (1) ir apatinio sluoksnio (2) tarpusavio sujungimo siūlė yra pertraukta ir kilimėlis turi angą (5) susikaupusiems viduje nešvarumams išpilti.

4. Kilimėlis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinis sluoksnis (1) ir apatinis sluoksnis (2) yra sujungti tarpusavyje perimetrine siūle (4), juos suklijuojant arba susiuvant.

