1. Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo būdas, kuriame skysčio apasaugai nuo sąlyčio su rezervuaru ir aplinka naudojamas apsauginis sluoksnis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsauginis sluoksnis skysčio apsaugai nuo sąlyčio su rezervuaru ir aplinka yra hermetinimo skystis, kurio apskaičiuotą, priklausomai nuo rezervuaro talpos, kiekį per hermetinimo skysčio įpylimo – surinkimo vamzdžio išpjovas įpila į rezervuarą ir juo padengia rezervuaro dugną, po to į rezervuarą pila darbinį skystį iki maksimalaus užpylimo lygio, kuris kildamas aukštyn kartu kelia hermetinimo skystį, o pastarasis, kildamas padengia rezervuaro vidines sieneles ir atitinkamu sluoksniu padengia darbinio skysčio paviršių, o išpilant hermetinimo skystį iš rezervuaro, per darbinio skysčio įpylimo vamzdžio skyles, paduodamas atitinkamo slėgio darbinis skystis, kuris darbinio skysčio paviršiuje juda žiedine srove, kartu traukdamas hermetinimo skysčio sluoksnį nukreiptą į įpylimo – surinkimo vamzdžio išpjovas, per kurias hermetinimo skystis surenkamas iš rezervuaro.

2. Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hermetinimo skystis yra mažesnio lyginamojo svorio už darbinio skysčio lyginamąjį svorį.

3. Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išpilant iš rezervuaro hermetinimo skystį, jo apatinis sluoksnis darbinio skysčio paviršiuje turi būti pakankamas įpylimo – surinkimo vamzdžio išpjovų lygyje.

4. Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezervuare svyruojant darbinio skysčio lygiui nuo minimalaus iki maksimalaus, nuolat vyksta rezervuaro vidinių sienelių hermetinimas.

5. Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hermetinimo skystis gali būti įpilamas į rezervuarą ir iš jo išpilamas keletu įpylimo – surinkimo ir darbinio skysčio įpylimo vamzdžių , įtaisytų į rezervuarą skirtinguose šonuose tame pačiame lygyje.

6. Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo įrenginys, susidedantis iš rezervuaro angoje įtaisyto darbinio skysčio apsaugos mazgo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbinio skysčio apsaugos mazgas susideda iš dviejų lygiagrečių vamzdžių, įmontuotų į rezervuarą horizontaliai per jo šoninę sienelę iki rezervuaro vertikaliosios centrinės ašies, kurių viršutinysis, didesnio diametro įpylimo – surinkimo vamzdis išpildytas su pailgomis išpjovomis viename jo šone, o apatinysis, mažesnio diametro įpylimo vamzdis išpildytas su skylėmis viename jo šone.

7. Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažesnio diametro vamzdis įtaisytas žemiau taip, kad atstumas tarp vamzdžių skerspjūvių vertikalių ašių sudaro pusę jų išorinių diametrų sumos, o atstumas tarp horizontalių ašių – vieną ketvirtadalį jų išorinių diametrų sumos.

8.. Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didesnio ir mažesnio diametrų vamzdžių galai, esantys rezervuare, yra užaklinti, o esantis rezervuaro išorėje didesnio diametro įpylimo – surinkimo vamzdis flanšu ir vamzdynu sujungtas su hermetinimo skysčio baku, o esantis išorėje mažesnio diametro įpylimo vamzdis flanšu ir vamzdynu sujungtas su darbinio skysčio sistema.

9. . Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad didesnio diametro vamzdžio išpjovos ir mažesnio diametro vamzdžio skylės išdėstytos priešpriešiais.

10. . Skysčio, esančio rezervuare, hermetinimo įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hermetinimo skysčio įpylimo – surinkimo vamzdyje gali būti viena ištisinė išpjova.

