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1. Konstrukcinis elementas, skirtas suformuoti sustiprintą betono plokštę (2), susidedančią mažiausiai iš sukietinto betono sluoksnio (3), mažiausiai kelių armatūrinių elementų (4) ir elementų (5), bent dalinai išsikišančių iš betono sluoksnio (3) ir sudarančių ertmes (6), derinio, kur šie elementai (5) yra vėliau padengiami betonu (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji elementai (5), sudarantys ertmes (6), susideda iš elementų (5), kurie gali būti sustatyti vienas į kitą.

2. Konstrukcinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji elementai (5) gali būti sudėti vienas į kitą mažiausiai 50(, geriau – mažiausiai 75(.

3. Konstrukcinis elementas pagal 1 ar 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji elementai (5) pasižymi viena ar keliomis sekančiomis ypatybėmis:

- kad dažniausiai jie yra kūginiai;

- kad jie susideda iš vienos ar kelių šoninių sienelių (13) ir viršutinės sienelės (12), bet jie yra atviri apačioje;

- kad jie yra apversto gėlių vazono formos;

- kad kiekvienas iš jų turi mažiausiai vieną oro angą (14);

- kad kiekvienas iš jų yra ištisinis;

- kad jie yra pagaminti iš plastiko ar kitos tinkamos medžiagos, tokios, kaip, pavyzdžiui, suspaustos panaudotos Tetra pakuotės, derva surišti pluoštai ar pan.;

- kad jų skerspjūvis yra apskritiminis;

- kad jie turi užrakinimo dalis apačioje, kurios yra skirtos įleidimui į betono sluoksnį (3), tokiu būdu apkabinant arba neapkabinant armatūrinius elementus (4), kurie yra taip pat sudėti į šį betono sluoksnį (3).

4. Konstrukcinis elementas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji elementai (5) įstatyti į sukietintą betono sluoksnį (3) apatine dalimi.

5. Konstrukcinis elementas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji elementai (5) yra pritvirtinti prie konstrukcinio elemento (1) tik ta jų dalimi, kuria jie yra įstatyti į betono sluoksnį (5).

6. Konstrukcinis elementas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji elementai (5) yra pritvirtinti prie konstrukcinio elemento (1) tokiu būdu, kad jie yra apsaugoti bent nuo išplaukimo į paviršių ir kitų galimų poveikių, kuomet skystas betonas (7) išliejamas virš jų.

7. Konstrukcinis elementas pagal 5 ar 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas pritvirtinimas realizuojamas užrakinimo dalimis, padarytomis tuščiaviduriuose elementuose (5), kur šios užrakinimo dalys susideda mažiausiai iš lateralinių žiedų (15).

8. Konstrukcinis elementas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji elementai (5) yra sustatyti stačiu kampu išrikiuotomis eilėmis.

9. Konstrukcinis elementas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi viršutinės armatūros (16) atramos priemones, kur šios atramos priemonės sudaro atramines dalis (17), kurios yra išdėstytos aukščiau nei minėtųjų elementų (5) viršutinės pusės.

10. Konstrukcinis elementas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminės dalys (17) yra suformuotos iš armatūrinių strypų (11), nusidriekiančių iš esmės lygiagrečiai minėtajam betono sluoksniui (3).

11. Konstrukcinis elementas pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad armatūriniai elementai (4) yra įrengti minėtajame betono sluoksnyje (3), ir tuo, kad minėtieji elementai (5) yra įtvirtinti betono sluoksnyje (3) be jokio kontakto su minėtais armatūriniais elementais (4).

12. Konstrukcinis elementas, skirtas suformuoti sustiprintą betono plokštę (2), susidedančią mažiausiai iš sukietinto betono sluoksnio (3), mažiausiai kelių armatūrinių elementų (4) ir elementų (5), bent dalinai išsikišančių iš betono sluoksnio (3) ir sudarančių ertmes (6), derinio, kur šie elementai (5) yra vėliau padengiami betonu (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtieji elementai (5) yra pritvirtinti prie konstrukcinio elemento (1) tik ta jų dalimi, kuria jie yra įstatyti į betono sluoksnį (3), būdami tokiu būdu pritvirtinti arba nepritvirtinti prie armatūros, kuri yra sudėta į minėtą betono sluoksnį (3), taip tvirtai, kad šie elementai (5) bus apsaugoti nuo išplaukimo į paviršių, kuomet skystas betonas (7) išliejamas virš jų.

13. Konstrukcinis elementas, skirtas suformuoti sustiprintą betono plokštę (2), susidedančią mažiausiai iš sukietinto betono sluoksnio (3), mažiausiai kelių armatūrinių elementų (4) ir elementų (5), bent dalinai išsikišančių iš betono sluoksnio (3) ir sudarančių ertmes (6), derinio, kur šie elementai (5) yra vėliau padengiami betonu (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad konstrukcinis elementas (1) turi viršutinės armatūros (16) atramos priemones, kur šios atramos priemonės sudaro atramines dalis (17), kurios yra išdėstytos aukščiau nei minėtųjų tuščiavidurių elementų (5) viršutinės pusės.

14. Konstrukcinio elemento (1) pagal bet kurį 1-13 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima mažiausiai betono išliejimą į formą (18), siekiant suformuoti minėtą betono sluoksnį (3), armatūros, konkrečiai – armatūrinių elementų (4), sudėjimą į betono sluoksnį (3), kurie yra sudedami į formą (18) prieš ir/arba po betono išliejimo, tuščiavidurių elementų (5), kurie turi užrakinimo dalis jų apatinėse pusėse, sudėjimą į betoną prieš jam sukietėjant tokiu būdu, kad jie įeitų į betoną mažiausiai šiomis užrakinimo dalimis, ir laiko betonui sukietėti suteikimą, po ko gautoji visuma yra išimama iš minėtos formos (18).

15. Būdas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tuščiaviduriai elementai (5) yra automatiškai paimami iš tokių elementų (5) rietuvės ir automatiškai vibraciniu judesiu įstatomi į betoną užrakinimo dalimis.

