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1. Fiksuojantis įtaisas su griebtuvu (1) ir fiksuojančiu kaiščiu (3), kuris gali būti jame fiksuojamas, griebtuvui (1) esant numatytam su centrine anga (4) fiksuojančio kaiščio (3) bei fiksuojančio kaiščio fiksavimo mechanizmo talpinimui, griebtuvo (1) centrinei angai (4) turint kūgiškai siaurėjantį įterpimo kanalą (5),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksuojantis kaištis (3) yra numatytas su daugeliu centruojančio paviršiaus sekcijų (12, 12a) fiksavimo kaiščio (3) pozicionavimui X ir/arba Y kryptimis griebtuvo (1) kūgiškai siaurėjančiame įterpimo kanale (5), ir tuo, kad griebtuvo (1) įterpimo kanale (5) numatytos angos (9) dujoms išleisti, kurios atitinka fiksuojančio kaiščio (3) centruojančio paviršiaus sekcijas (12, 12a) ir skirtos fiksuojančio kaiščio (3) centruojančio paviršiaus sekcijoms (12,12a) apvalyti.

2. Fiksuojantis įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksuojantis kaištis (3) numatytas su n centruojančio paviršiaus sekcijų (12,12a), skirtų pozicionavimui X ir Y kryptimis, pasislinkusių viena kitos atžvilgiu kiekvienu atveju 360(/n kampu, kur n yra sveikas skaičius, optimaliai 1, 2, 3 arba 4. 

3. Fiksuojantis įtaisas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtos centruojančio paviršiaus sekcijos (12,12a) yra atviros sekcijos iškirstinio kūgio pavidalo.

4. Fiksuojantis įtaisas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksuojantis kaištis (3) numatytas su priekiniu fragmentu (13), skirtu būti apytikslio centravimo priemone, ir tuo, kad užpakalinėje fiksuojančio kaiščio (3) dalyje padarytos atviros centruojančio paviršiaus sekcijos (12,12a), skirtos būti tikslaus centravimo priemonėmis.

5. Fiksuojantis įtaisas pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad griebtuvas (1) numatytas su daugeliu atramos paviršių (6), veikiančių kaip stabdymas Z kryptimi, kurie yra numatyti su angomis (8a, 8b) dujoms išleisti detalės laikiklio (2) atramos paviršiaus (7) apvalymui, minėtam atramos paviršiui(iams) (7) atsiremiant į atramos paviršius (6), ir atramos paviršiams (6) esant apvalios formos.

6. Detalės laikiklio ant staklių stalo fiksavimo įveržiamai būdas su fiksuojančiu įtaisu, aprašytu bet kuriame iš ankstesnių 1-5 punktų, apimantis veiksmus, kuriuose fiksavimo kaištį (3) talpina centrinėje angoje (4) ir toliau tiksliai pozicijonuoja X ir Y kryptimis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo veiksmo metu pučia dujas (pvz., orą) per angas (8a, 8b, 9) fiksavimo kaiščio (3) atviroms centruojančio paviršiaus sekcijoms (12, 12a) apvalyti ir detalės laikiklio atraminiams paviršiams (7) kontaktuoti su griebtuvo (1) atraminiais paviršiais (6), kurie tarnauja kaip Z-stabdymas ir, po tikslaus pozicionavimo, fiksuojantį kaištį (3) toliau stumia Z kryptimi, fiksavimo mechanizmu nukreipiant fiksuojantį kaištį (3) giliau į centrinę angą (4) panaudojant fiksuojančio kaiščio (3) ir/arba griebtuvo(1) medžiagų elastingumą, esant galimybei galutinai fiksuoti detalės laikiklį (2, 27) ant staklių stalo (26) išsiurbiant orą per angas (8a, 8b, 9).

7. Įrenginys, kuriame staklių stalas yra numatytas su mažiausiai dviem fiksuojančiais įtaisais pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad staklių stalas (26) yra numatytas su mažiausiai dviem griebtuvais ir detalės laikiklis (27) yra numatytas su keliais fiksuojančiais kaiščiais (3, 3a, 3b, 3c), vienam iš fiksuojančių kaiščių (3) esant numatytam detalės laikiklio (27) padėties fiksavimui X ir Y kryptimis ir mažiausiai vienam papildomam fiksuojančiam kaiščiui (3a, 3b) esant numatytam detalės laikiklio (27) kampinės padėties fiksavimui apie Z ašies nulinį tašką. 

8. Įrenginys pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vienas papildomas fiksuojantis kaištis (3a, 3b) yra numatytas tiktai orientavimui X ir Y kryptimis dėl to fakto, kad fiksuojančių kaiščių (3a, 3b) užpakalinė sekcija yra numatyta su mažiausiai dviem priešpriešinėmis paviršiaus dalimis (12a, 12b).
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Fiksavimo įtaise detalės laikiklio fiksavimui fiksuojančiu kaiščiu griebtuve griebtuvas yra numatytas su centrine anga fiksuojančio kaiščio priėmimui ir su fiksavimo mechanizmu, kietai laikančiu fiksuojantį kaištį centrinėje angoje. Centrinė anga turi kūginį įterpimo kanalą ir fiksuojantis kaištis turi užpakalinę dalį su atviromis centruojančio paviršiaus sekcijomis, įgalinančiomis fiksuoti kūginiame įterpimo kanale fiksuojantį kaištį griebtuvo atžvilgiu X- ir/arba Y-kryptimis. Apskriti atraminiai paviršiai atramos sekcijų griebtuvo viršuje sudaro Z-stabdymą detalės laikikliui. Pneumatiniam atvirų centruojančio paviršiaus sekcijų nuvalymui kūginio įterpimo kanalas yra numatytas su dujų išleidimo angomis, išsidėsčiusiomis atitinkamai atvirų centruojančio paviršiaus sekcijų išdėstymui. Detalės laikiklio paviršiaus sritys, kurios pasideda ant atramos sekcijų atraminių paviršių, yra pneumatiškai nuvalomos per dujų išleidimo angas, išdėstytas atramos sekcijų atraminio paviršiaus centre.

