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1. Klampių produktų, ypač iškraunamos iš cisternos melasos, šildymo būdas, susidedantis iš įkaitinto šilumnešio padavimo į klampų produktą cisternos išleidimo angos srityje ir atskirai virš išleidimo angos srities ir produkto išleidimo, pasiekus jo takumo būseną išleidimo angos srityje,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad melasą šildo perkaitintu garu ne ilgiau 2 - 2,5 val. iki temperatūros nuo +23,0 °C iki 37,0 °C, palaikant skaičių Briks nuo 75,0 iki 77,8. 

2. Šildymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perkaitinto garo slėgis yra 6 – 8 bar, esant 110 – 120 °C temperatūrai.

3. Klampių produktų, iškraunamų iš cisternos, šildymo įrenginys, turintis sujungtus su šilumnešio šaltiniu panardinamus į klampų produktą apatinį šildymo įtaisą cisternos išleidimo angos srityje su galvute, turinčią į priešingas puses nukreiptas skyles, ir viršutinį šildymo įtaisą, turintį įstatytą per viršutinę cisternos angą slėginį vamzdį su horizontaliu cisternos atžvilgiu antgaliu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinis šildymo įtaisas yra įstatytas per viršutinę cisternos angą ir jo galvutės skylės cisternos dugno atžvilgiu sudaro smailų kampą, viršutinis šildymo įtaisas turi antrą slėginį vamzdį su antgaliu, nukreiptu į priešingą pusę nuo pirmojo slėginio vamzdžio antgalio, o abiejų slėginių vamzdžių antgalių viršutinės pusės turi skyles.

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi sujungtą su šilumnešio šaltiniu papildomą vamzdį, įstatytą į išleidimo įtaiso priėmimo ertmę.

