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1. Automobilio krovininės patalpos konstrukcija (2), susidedanti iš vienos termiškai izoliuotos sienų konstrukcijos (3) bei vienų (5) arba kelių termiškai izoliuotų durų (5),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad durų konstrukcijos turi kraštus (9), kurie sujungti su nusidriekiančiais gilyn durų (5) kraštais (5b), be to, durų konstrukcija turi mažiausiai vieną sandariklį (10a1), kuris yra pritvirtintas prie krašto (9), ir sandariklis (10a1) turi su juo sujungtą metalinę juostą (11), sąveikaujančią su magnetiniu elementu, kuris yra įrengtas durų (5) rėme (C).

2. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sandariklis (10a1) turi savo viduje metalinė juostą, ir tuo, kad magnetinis elementas (12) yra įkomponuotas į krovininės patalpos sienos konstrukcijos durų rėmo (C) įdubą (U).

3. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sandariklis (10a1) turi vidinėje pusėje erdvę (D), kurioje pritvirtinta juosta (11).

4. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie kiekvienos durų rėmo briaunos (C) yra keletas įdubų (U), ir tuo, kad minėtose įdubose (U) yra magnetinis elementas (12), kuris sandariklyje (10a1) esančios metalinės juostos (11) dėka traukia duris į save.

5. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad juosta (11) yra plieninė.

6. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sandariklis (10a1) yra konstrukcija, kuri gali būti judinama durų rėmų briaunos (C) link (rodyklė L1), be to, juosta (11) yra pritvirtinta sandariklio (10a1) išorinio paviršiaus tuščiavidurėje vidinėje dalyje (D) prie jos vidinės pusės.

7. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal viena iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sandariklis (10a1) yra pritvirtintas prie durų (5) krašto (9) ant kraštą gaubiančio elemento (7).

8. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal vieną ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi antrąjį sandariklį (10a2), dažniausiai - sandarinimo juostą, kuri yra pritvirtinta prie durų (5) šoninio krašto (5b) greta krovininės patalpos (E).

9. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad juosta (11) sandariklyje (10a1) yra pritvirtinta prie visų keturių durų (5) kraštų (9), ir tuo, kad magnetinis elementas (12) yra pritvirtintas prie visų keturių durų rėmo (C) kraštų.

10. Krovininės patalpos konstrukcija (2) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad juosta (11) yra įrengta sandariklio (10a1) vidinės pusės kišenėje (t).






















