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1. Pakrovimo antbriaunis (1), turintis viršutinę atramą (4) ir apatinę atramą (2), sudarančias iš esmės L formos skerspjūvį, kur apatinė atrama (2) turi vieną arba daugiau iškyšų (3),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viena arba daugiau fiksavimo priemonių integruota į pakrovimo antbriaunį (1).

2. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo priemonės turi gnybtų formą. 

3. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gnybtai (5) integruoti į pakrovimo antbriaunio (1) viršutinę atramą (4) ir turi prie pakrovimo antbriaunio (1) pritvirtinto rėmo (16) formą ir dvi sulenkiamas dalis (17), iš kurių kiekviena turi vieną galą sulenkiamai pritvirtintą prie rėmo (16) ir vieną galą nuimamai pritvirtintą prie pakrovimo antbriaunio (1).

4. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sulenkiamų dalių (17) galai, nutolę nuo rėmo (16), nuimamai pritvirtinti prie pakrovimo antbriaunių (1).

5. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo priemonės išdėstytos kiaurymėse (6) viršutinėje atramoje (4) ir (arba), kad keturios fiksavimo priemonės (5) išdėstytos kiekviename pakrovimo antbriaunyje (1).

6. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinė ir viršutinė atramos (2, 4) truputį palenktos viena į kitą, ir (arba) mažiausiai apatinės atramos (2) išorinis galas truputį palenktas aukštyn.

7. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad iškyšos (3) nukreiptos žemyn, kad būtų pastatomos ant grindų arba panašiai ir kad mažiausiai trys iškyšų (3) šonai parodyti kampu ((, () į horizontalią plokštumą, kuris yra mažesnis negu 90(.

8. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos iškyšos (3) šonų kampas ((), nukreiptas į gretimas iškyšas (3) ir pakrovimo antbriaunio (1) trumpąjį galą, yra nuo 50( iki 70(, geriau nuo 60( iki 70(, geriausiai 66,4(; ir kad kiekvienos iškyšos (3) šono kampas ((), esantis priekyje, t.y. arčiausiai apatinės atramos (2) kitam galui, yra nuo 40( iki 60(, geriau nuo 45( iki 55(ir geriausiai 52(.

9. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungikliai (11, 12) patalpinti ant kiekvienos iškyšos (3).

10. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiklis turi jungiklių rinkinio (7) formą, patalpinto ant kelių iškyšų (3), jungiklių rinkinys (7) sudarytas iš lentelės (9) ir dviejų arba daugiau jungiklių (8, 11).

11. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas atskiras jungiklis (12) patalpintas ant kiekvienos iš iškyšos (3).

12. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal bet kurį iš 8 - 11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas jungiklis (8, 11, 12) turi priemones fiksuotam jungimui su kiekvienos iškyšos (3) kiauryme.

13. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiklio (8, 11, 12) fiksuoto jungimo priemonė yra kaištis (10).

14. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo ilgis yra apie 759 mm, kad viršutinės atramos (4) aukštis yra apie 100 mm, kad apatinės atramos (2) plotis yra apie 150 mm ir kad kiekvienos iškyšos (3) aukštis yra apie 45 mm.

15. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trys iškyšos (3) sumontuotos ant pakrovimo antbriaunio (1), kai viena iš iškyšų (3) patalpinta tarp kitų dviejų iškyšų ir turi didesnį apatinį plotą negu kitos dvi iškyšos.

16. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi svorį mažinančias kiaurymes (15).

17. Pakrovimo antbriaunis (1) pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad svorį mažinančios kiaurymės išdėstytos pakrovimo antbriaunio (1) viršutinėje atramoje (4).

18. Sekcinių krovinių sudarymo sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad du arba daugiau pakrovimo antbriaunių (1) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų naudojami kartu su juostomis, fiksuojančiomis prekes (19) ant pakrovimo antbriaunių (1). 

19. Sistema pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kraštų apsauga (13) išdėstyta tarp vienos arba daugiau juostų (14) ir prekių (19) kraštų.

20. Sistema pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gnybtų pavidalo tvirtinimo priemonės integruotos į kraštų apsaugą (13), tvirtinimo priemonės skirtos juostoms (14) tvirtinti.

