1. Buitinės jonitinės filtravimo kasetės atnaujinimo būdas, kuriame kasetės užpildą regeneruoja filtruojant,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš regeneravimą kasetę sukrato, mechaniškai atpalaiduojant susikaupusias nuosėdas ant užpildo elementų, ir skalauja vandenyje, regeneruoja užpildą filtruojant iki 20 kartų už kasetės užpildo tūrį didesnį 10 % valgomosios druskos regeneravimo tirpalo tūrį, kasetės užpildą papildomai dezinfekuoja filtruojant verdančio vandens tūrį iki 20 kartų didesnį už kasetės tūrį, arba pavirinant kasetę iki 20 min, ir praplauna iki 20 kartų didesniu už kasetės tūrį vandens tūriu.

2. Buitinės jonitinės filtravimo kasetės atnaujinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad anijonitinę kasetę atnaujina kiekvienu atveju nufiltravus nuo 100 iki 600 kasetės užpildo tūrių vandens, bet ne rečiau kaip po 2 savaičių nuo kasetės naudojimo pradžios, atliekant dezinfekavimą iš karto po užpildo regeneravimo.

3. Buitinės jonitinės filtravimo kasetės atnaujinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katijonitinę kasetę atnaujina kiekvienu atveju nufiltravus apie 1000 kasetės užpildo tūrių vandens arba kas 2 savaites, arba kai užanka, atliekant dezinfekavimą prieš arba po užpildo regeneravimo.

4. Geriamo vandens filtras, susidedantis iš rezervuaro, ant kurio uždėtas piltuvas, turintis angą kasetei įstatyti, ir kasetės su jonitiniu užpildu, hermetiškai įstatytos į minėtą piltuvo angą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezervuaras (1) turi kronšteinėlius (5), kurie prilaiko uždėtą piltuvą (2), kasetės (4) užpildytoji dalis yra dviejų sujungtų nupjautų kūgių formos, įstatoma į piltuvo angą kasetės dalis yra labiau kūgiška negu likusioji kasetės dalis, kad pati kasetė (4) minėtoje piltuvo (2) angoje (3) būtų įtvirtinta hermetiškai, o piltuvo (2) tūris yra ne mažiau kaip 10 kartų didesnis už kasetės (4) tūrį, tuo užtikrinant tūrio, iki 20 kartų didesnio už kasetės tūrį, filtravimo galimybę, kasetės jonitiniame užpilde (6) yra įdėti keli kieti nuosėdų mechaninio atpalaidavimo rutuliukai, o rezervuaras (1), piltuvas (2) ir (arba) kasetė (4) su jonitiniu užpildu yra padaryti iš medžiagų, atsparių mažiausiai 100 ºC temperatūrai.

5. Geriamo vandens filtras pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuosėdų mechaninio atpalaidavimo rutuliukai, padaryti iš inertinės medžiagos, kurios tankis didesnis už užpildo 1,1-1,2 karto, o kasetėje palikta neužpildyta jonitiniu užpildu 0,15-0, 25 kasetės tūrio.

6. Geriamo vandens filtras pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rezervuaras turi kaitinimo elementą.

7. Geriamo vandens nuo nitratų filtravimo priemonė, kai daugkartinai taikomas kasetės atnaujinimo būdas pagal 1-3 punktus ir naudojamas vandens filtras pagal 4-6 punktus,  b e s i s k i r a n t i  tuo, kad papildomai turi Merck’o indikatorių, parodantį filtravimo kasetės atnaujinimo būtinumą (momentą), ir valgomosios druskos kiekio matavimo indelį regeneravimo tirpalo paruošimui, kurio tūris sudaro pusantro filtravimo kasetės užpildo tūrio.

