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1. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį tiekimo rezervuarui,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šį tiekimo vamzdžio įrenginį sudaro: 

paprastai horizontaliai besitęsianti pailginta atramos atšaka (8), turinti vienas prieš kitą esančių galų porą;

paprastai vertikaliai besitęsiantis tiekimo vamzdis (2);

priemonės (33), laikomos nurodytąja atramos atšaka ir skirtos tiekimo vamzdžiui atjungiamai tvirtinti prie atramos atšakos, greta jos galo;

paprastai vertikaliai besitęsiantis servovariklis, įjungiantis linijinę pavarą (15), į kurią atremta atramos atšaka (8) ta vieta, kuri yra tarp jos priešingų galų, servovariklis, įjungdamas linijinę pavarą, turi galimybę reguliuoti atramos atšakos pakėlimą.

2. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar turi:

priemones (9, 10, 11, 12), laikomas atramos atšaka (8) ir skirtas tiekimo vamzdžiui (2) pasukti atramos atšakos atžvilgiu aplink tiekimo vamzdžio išilginę centrinę ašį.

3. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

atramos atšaka (8) turi angą (17), išdėstytą tarp jos priešingų galų, anga vertikaliai centruota su linijinės pavaros išilgine centrine ašimi, atramos atšaka turi galimybę suktis linijinės pavaros atžvilgiu aplink linijinės pavaros išilginę centrinę ašį.

4. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar turi:

priemones (20, 24) atramos atšakos (8) padėčiai reguliuoti linijinės pavaros (15) atžvilgiu, išilgai ašies, besitęsiančios išilgai atramos atšakos.

5. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar turi:

priemones (20, 26) atramos atšakos (8) padėčiai reguliuoti linijinės pavaros (15) atžvilgiu, išilgai ašies, besitęsiančios skersai atramos atšakos.

6. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

paprastai vertikaliai besitęsiantis servovariklis, įjungiantis linijinę pavarą (15), sudarytas iš rutulinio eigos sraigtinio mechanizmo (42), skirto servovariklio išėjimo veleno sukamąjį judėjimą keisti į linijinį judėjimą.

7. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

paprastai vertikaliai besitęsiantis servovariklis, įjungiantis linijinę pavarą (15), dar turi priemones (47, 48), skirtas atjungiamam servovariklio (39) stabdymui nuo sukimosi.

8. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

atramos atšaka (8) turi antrąją angą, atramos atšakos antroji anga yra vertikaliai centruota su tiekimo vamzdžiu, be to, įranga dar turi:

priemones (29, 30, 31) atramos atšakai (8) atšaldyti žiediniame gaubte greta antrosios angos.

9. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

linijinė pavara (15) turi korpusą (15a) ir elementą, mažiausiai iš dalies talpinamą korpuse ir turintį galimybę pasisukti korpuso atžvilgiu tarp pirmosios ir antrosios padėčių, kaip servovariklio (39) išėjimo veleno sukamojo judėjimo rezultatą, ir įranga dar turi:

nejudamą atramos konstrukciją (16), korpusas (15a) nejudamai pritvirtintas prie nejudamos atramos konstrukcijos (16).

10. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad linijinė pavara (15) dar turi:

bloką (19);

daugybę išdėstytų su tarpais strypų (18), besitęsiančių nuo linijinės pavaros (15) nurodytojo elemento į bloką (19); ir 

priemones atramos atšakai (8) suveržti bloko (19) atžvilgiu, kad užkirstų kelią atramos atšakos sukimuisi linijinės pavaros atžvilgiu.

11. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad linijinė pavara (15) turi įėjimo veleną (41), linijinės pavaros įėjimo velenas yra vientisas su servovariklio (39) išėjimo velenu, ir įranga dar turi:

priemones (44, 46), skirtas linijinės pavaros įėjimo velenui (41) ir servovariklio (39) išėjimo velenui (40) sukti nepriklausomai nuo servovariklio (39) darbo.

12. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priemones tiekimo vamzdžiui sukti sudaro:

žiedinio krumpliaračio komplektas (6), paprastai koncentriškai išdėstytas tiekimo vamzdžio (2) atžvilgiu, žiedinis krumpliaratis (9) sukonstruotas nepasukamas tiekimo vamzdžio atžvilgiu;

kūginis krumpliaratis (10), sujungtas su žiediniu krumpliaračiu (9); ir

priemonės (11, 12) sukimo judesiui perduoti į kūginį krumpliaratį.

13. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti tiekimo vamzdžio įrenginį, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi:

uždaras tepalo cirkuliavimo priemones (51 – 57) linijinę pavarą (15) paleidžiančiam servovarikliui nenutrūkstamai tepti.

14. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga pagal vieną iš 1 – 13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima užrakto mechanizmą (33, 133) suspaudžiančiam žiedui (36, 136) atjungiamai tvirtinti prie tiekimo vamzdžio (2) antbriaunio (3), nurodytąjį užrakto mechanizmą sudaro:

svirtis (34, 134), turinti rankenos dalį (34a, 134a) ir kumštelio dalį (34b, 134b) su suapvalintu kumštelio paviršiumi, rankenos dalis tęsiasi išorėn nuo kumštelio dalies tolyn nuo suapvalinto kumštelio paviršiaus;

atramos elementas (8), o svirtis (34, 134) pasukamai sujungta su atramos elementu netoli to atramos elemento galo; ir

nejudamas elementas (16), o atramos elementas (8) netoli savo priešingo galo pasukamai prijungtas prie nejudamo elemento;

atramos elemento (8) sukimas nejudamo elemento (16) atžvilgiu turi galimybę pasukti svirtį (34, 134) iš susidūrimo kontakto su suspaudžiančiu žiedu (36, 134), kad pakeltų suspaudžiantį žiedą iš sujungimo su tiekimo vamzdžio (2) antbriauniu (3).

15. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti užrakto mechanizmą, pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankenos dalis (34a) tęsiasi tolyn nuo kumštelio dalies (34b) galo.

16. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga, apimanti užrakto mechanizmą, pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankenos dalis (134a) tęsiasi išorėn nuo kumštelio dalies (134b) tos vietos, kuri yra tarp kumštelio dalies galų.

17. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga derinyje su suspaudžiančiu žiedu, naudojamu tiekimo vamzdžio (2) antbriauniui sukabinti,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad suspaudžiantis žiedas (36, 136) turi viršutinį paviršių, o užrakto mechanizmas (33, 133) skirtas suspaudžiančio žiedo viršutiniam paviršiui atjungiamai sujungti, šį užrakto mechanizmą sudaro:

svirtis (34, 134), turinti rankenos dalį (34a, 134a) ir kumštelio dalį (34b, 134b) su suapvalintu kumštelio paviršiumi, rankenos dalis tęsiasi išorėn nuo kumštelio dalies tolyn nuo suapvalinto kumštelio paviršiaus;

atramos elementas (8), o svirtis (34, 134) pasukamai sujungta su atramos elementu netoli to atramos elemento galo; ir

nejudamas elementas (16), o atramos elementas (8) netoli savo priešingo galo pasukamai prijungtas prie nejudamo elemento;

atramos elemento (8) sukimas nejudamo elemento (16) atžvilgiu turi galimybę pasukti svirtį (34, 134) iš susidūrimo kontakto su suspaudžiančiu žiedu (36, 134), kad pakeltų suspaudžiantį žiedą iš sujungimo su tiekimo vamzdžio (2) antbriauniu (3).

18. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad suspaudžiantis žiedas (136) turi išpjovą (136a), kuri sukabina svirties (134) suapvalinto kumštelio paviršių, kai svirtis yra suspaudimu sujungta su suspaudžiančiu žiedu (136).

19. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankenos dalis (134a) tęsiasi išorėn nuo kumštelio dalies (134b) tos vietos, kuri yra tarp kumštelio dalies galų.

20. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įranga pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rankenos dalis tęsiasi tolyn nuo kumštelio dalies (34b) galo.

21. Stiklo lydimo krosnies tiekimo kanalo įrangos tiekimo rezervuaro (B) pakeitimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiekimo rezervuaras turi montavimo padėtį įrangoje, įranga turi tiekimo vamzdžio įrenginį su paprastai horizontaliai besitęsiančia pailginta atramos atšaka (8) ir tiekimo vamzdžiu (2), pasukamai pritvirtintu prie atramos atšakos galo ir normaliai išdėstomu taip, kad apatinis galas būtų įmerktas į tiekimo rezervuarą, šį būdą sudaro šios stadijos:

pakelia atramos atšaką (8) tiek, kad apatinis tiekimo vamzdžio galas (2) būtų virš tiekimo rezervuaro (B);

pasuka atramos atšaką (8) apie ašį, išdėstytą per atstumą nuo tiekimo vamzdžio (2) tiek, kad tiekimo vamzdis nebūtų vertikaliai centruotas su tiekimo rezervuaru (B); ir

tuomet pakelia tiekimo rezervuarą (B) iš jo montavimo padėties, niekaip kitaip nepašalinant atramos atšakos (8).

