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1. Vieno darbinio rato turbina, susidedanti iš tūtos, skirtos naujo darbinio agento padavimui, aktyvių darbinių mentelių, įtaisytų ant darbinio vainiko, kuris įtvirtintas ant veleno, praleidimo aparato su spaudimo laipsniais ir turinčio kanalus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turbina papildomai turi diafragmą praleidimo aparato įtvirtinimui, o praleidimo kanalai susideda iš pasukamosios dalies, tiesiogiai prijungtos prie įėjimo angos, įtaisytos diafragmoje, ir įėjimo kanalo, kur pasukamosios dalies profilis yra kreivalinijinio asimetrinio konfuzoriaus formos, išėjimo dalies profilis – asimetrinio tiesialinijinio difuzoriaus formos su profilinių sienelių posvyrio kampu, atitinkančiu darbinių mentelių įėjimo kampą, o paleidimo aparatas papildomai turi deflektorius, įstatytus į praleidimo kanalų pasukamąją dalį, be to, pagrindinės praleidimo kanalų profilinės sienelės konfigūracija priklauso nuo praleidimo kanalo spaudimo laipsnio ir nustatoma pagal lygčių sistemą: pirmojo spaudimo laipsnio kanalui
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tarpinių spaudimo laipsnių praleidimo kanalams
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paskutinio spaudimo laipsnio praleidimo kanalui
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kur:

R1, R2, R3 – pagrindinės profilinės sienelės kreivių sudedamųjų dalių spinduliai;

(1,(2, (3, (1,(2 – spindulių R1, R2, R3 atitinkami kampai;

( - praleidimo kanalo kampas;

(1 – darbinio agento iš praleidimo kanalo išėjimo kampas;

( - spindulio R2 kampas;

Bct – praleidimo kanalo sienelės storis;

Lch – išmetimo dalies tiesiosios ilgis;

Rk – praleidimo kanalo pagrindinio skerspjūvio bazinis spindulys.


2. Vieno darbinio rato turbina pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turbina susideda iš dviejų darbinių, lygiagrečiai išsidėsčiusių vienas kito atžvilgiu vainikų, kurie yra įtaisyti ant vieno veleno, turinčių diafragmas ir praleidimo aparatus, išsidėsčiusius abiejose darbinių vainikų pusėse.


3. Vieno darbinio rato turbina pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad darbinės mentelės įtvirtintos statmenai darbiniam vainikui abiejose jo pusėse, o diafragmos su paleidimo kanalais išsidėsčiusios abiejose darbinių mentelių pusėse (išorėje ir viduje).

