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1. Drėkinimo įrenginys (1), turintis vandens talpą ir šildytuvą, skirtas panaudojimui respiratorinės terapijos grandinėje, paduodantis kvėpuojamąsias dujas ir veikiantis atmosferos slėgyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys turi:

skysčio padavimo maišelį (7);

drėkinimo kasetę (3), susisiekiančią su skysčiu skysčio padavimo maišelyje ir gaunančią skysčio (5) iš jo;

kanalą (12), per kurį ši drėkinimo kasetė susisiekia su skysčio padavimo maišeliu, šis kanalas yra prijungtas prie skysčio padavimo maišelio slėgio tarp drėkinimo kasetės ir skysčio padavimo maišelio išlyginimui, nepriklausomai nuo skysčio srauto iš skysčio padavimo maišelio.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis kanalas turi porą padavimo linijų (13, 14), atskirai perduodančių orą ir skystį tarp drėkinimo kasetės ir skysčio padavimo maišelio.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viena iš šių padavimo linijų yra grįžtamojo oro linija (14), o kita padavimo linija yra skysčio padavimo linija (13).

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad drėkinimo kasetė turi kamerą (25), pritaikytą skysčio, paduodamo šia skysčio padavimo linija, priėmimui ir oro šioje kameroje perdavimui į skysčio padavimo maišelį, priklausomai nuo gauto skysčio.

5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio padavimo maišelis turi šoninę sienelę (23) ir yra suspaudžiamos konstrukcijos, kuri gauna oro priklausomai nuo skysčio perdavimo iš skysčio padavimo maišelio į drėkinimo kasetę.

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas kanalas turi grįžtamojo oro liniją (14) ir skysčio padavimo liniją (13), prijungtas prie skysčio padavimo maišelio.

7. Įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis skysčio padavimo maišelis yra savaiminio tekėjimo maišelis, o drėkinimo kasetė yra šildoma drėkinimo kasetė.

8. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ši drėkinimo kasetė dar turi korpusą (22), apibrėžiantį kameros ribas ir turintį iš jo išeinantį slėgio išlyginimo atvamzdį (30), leidžiantį orui tekėti tarp minėtos kameros ir skysčio padavimo maišelio.

9. Įrenginys pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis oro išėjimo atvamzdis yra įrengtas minėto korpuso viršutinėje dalyje (24).

10. Kasetinis drėkinimo įrenginys (1), skirtas paduoti kvėpuojamąsias dujas ir turintis atskirą šildymo įtaisą (4), įrenginys yra pritaikytas pacientui skirtų kvėpuojamųjų dujų pašildymui ir sudrėkinimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys turi:

vandens padavimo maišelį (7);

drėkinimo kasetę (3), turinčią viršutinę dalį (24) ir pritaikytą funkcionaliam sujungimui su šildymo įtaisu šilumos iš jo gavimui, drėkinimo kasetė turi dujų įėjimo atvamzdį (26), sudrėkintų dujų išėjimo atvamzdį (28), vandens įėjimo atvamzdį (29), pritaikytą įleisti vandenį (5) iš vandens padavimo maišelio, ir oro išėjimo atvamzdį (30), įrengtą viršutinėje dalyje; ir

mažiausiai vieną oro slėgio išlyginimo kanalą (12), susisiekiantį su skysčiu minėtoje drėkinimo kasetėje ir vandens padavimo maišelyje, skirtą suvienodinti oro slėgį tarp drėkinimo kasetės ir vandens padavimo maišelio.

11. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis oro išėjimo atvamzdis yra ties arba virš vandens išėjimo atvamzdžio.

12. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi šildymo įtaisą (4), turintį pagrindo plokštelę (42), pritaikytą sandariam prijungimui prie drėkinimo kasetės apatinio galo, ši pagrindo plokštelė turi izoliacinę dalį (44) ir laidžiąją dalį (43).

13. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi tvirtinimo movą (17a), prijungiamą prie vandens padavimo maišelio ir mažiausiai vieno oro slėgio išlyginimo kanalo ir turinčią petį greta šio vandens padavimo maišelio, skirtą palengvinti mažiausiai vieno oro slėgio išlyginimo kanalo prijungimą prie vandens padavimo maišelio.

14. Įrenginys pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi adatą (16a), kurios galas (73) praeina pro tvirtinimo movą ir prijungiamas prie vandens padavimo maišelio, o kitas galas prijungiamas prie mažiausiai vieno oro slėgio išlyginimo kanalo.

15. Įrenginys pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ši adata yra atremta į tvirtinimo movos petį, prijungus mažiausiai vieną oro slėgio išlyginimo kanalą prie vandens padavimo maišelio.

16. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi mažiausiai vieną oro slėgio išlyginimo kanalą, nepertraukiamai lyginantį oro slėgį tarp drėkinimo kasetės ir vandens padavimo maišelio.

17. Skysčio padavimo maišelis (7), turintis skysčio lygį (6) ir pritaikytas panaudojimui su drėkinimo įrenginiu (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi:

mažiausiai vieną šoninę sienelę (20), apibrėžiančią viršutinę dalį (19) ir apatinį galą (11), sudarančius uždarą skysčio (5) padavimo konteinerį;

pakabinimo kilpą (9), prijungtą prie viršutinės dalies;

skysčio padavimo atvamzdį (10), patalpintą ties apatiniu galu;

oro įėjimo atvamzdį (21) mažiausiai vienoje šoninėje sienelėje, įrengtą virš skysčio lygio; ir

grįžtamojo oro liniją (14), prijungiamą prie viršutinės dalies šiuo oro įėjimo atvamzdžiu.

18. Maišelis pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi porą adatų (16a, 16b), turinčių prailgintus elementus ir pritaikytų atskirai prijungti šią grįžtamojo oro liniją ir skysčio padavimo liniją mažiausiai prie vienos šoninės sienelės.

19. Maišelis pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi porą tvirtinimo movų (17a, 17b), turinčių pečius, skirtus apgaubti šiuos adatų prailgintus elementus, siekiant palengvinti šių prailgintų elementų susijungimą su skysčio padavimo maišeliu.

20. Maišelis pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakabinimo kilpa ir mažiausiai viena šoninė sienelė yra suformuoti kaip vientisas elementas.

21. Drėkinimo įrenginys (1), turintis vandens talpą ir šildytuvą, skirtas panaudojimui respiratorinės terapijos grandinėje, paduodantis kvėpuojamąsias dujas ir veikiantis atmosferos slėgyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys turi:

drėkinimo kasetę (3), turinčią viršų (24) ir apačią (42);

skysčio padavimo maišelį (7), turintį viršutinį galą (19) ir apatinį galą (11), skysčio padavimo maišelis (7) yra iškeltas taip, kad padavimo maišelio apatinis galas (11) ir aukščiau nei drėkinimo kasetės (3) viršus (24); ir

antrąją padavimo liniją, takiu būdu sujungiančią padavimo maišelio (7) viršutinį galą (19) su drėkinimo kasete (3) taip, kad gali būti išlygintas oro slėgis tarp padavimo maišelio (7) ir drėkinimo kasetės (3).

22. Drėkinimo įrenginys pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji padavimo linija (13) yra prijungta tiesiogiai prie padavimo maišelio (7) apatinio galo (11).

23. Drėkinimo įrenginys pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad drėkinimo kasetė (3) turi vandens įėjimo angą (29) jos viršuje (24), pirmoji padavimo linija (13) yra tiesiogiai prijungta prie vandens įėjimo angos (29).

24. Drėkinimo įrenginys pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad drėkinimo kasetė (3) turi oro įėjimo angą (30) jos viršuje (24), kuri įeina į drėkinimo kasetę (3), antroji padavimo linija (14) yra tiesiogiai prijungta prie oro įėjimo angos (30).

25. Drėkinimo įrenginys pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio padavimo maišelis (7) turi antrąją oro įėjimo angą (15, 21) greta viršutinio galo (19), antroji padavimo linija (14) yra tiesiogiai prijungta prie antrosios oro įėjimo angos (15, 21).

26. Drėkinimo įrenginys pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio padavimo maišelis (7) turi neatskiriamai padarytą grįžtamojo oro linijos dalį (18), nusidriekiančią beveik nuo padavimo maišelio (7) viršutinės dalies (19) link padavimo maišelio (7) apatinio galo (11), antroji padavimo linija (14) yra prijungta prie neatskiriamos grįžtamojo oro linijos dalies (18), esančios priešingoje padavimo maišelio (7) viršutiniam galui (19) pusėje.

27. Drėkinimo įrenginys pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi neatskiriamą grįžtamojo oro linijos dalį (18), nusidriekiančią išilgai padavimo maišelio (7) šono tarp viršutinio galo 19) ir apatinio galo (11) ir nutrūkstančią ties antrąja oro įėjimo anga (15), antroji padavimo linija (14) yra prijungta tiesiogiai prie antrosios oro įėjimo angos (15).

28. Drėkinimo įrenginys pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio padavimo maišelis (7) turi oro įėjimo angą (15, 21) greta viršutinio galo (19), antroji padavimo linija (14) yra prijungta tiesiogiai prie antrosios oro įėjimo angos (15, 21).

29. Drėkinimo įrenginys pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio padavimo maišelis (7) turi neatskiriamą grįžtamojo oro linijos dalį (18), nusidriekiančią beveik nuo padavimo maišelio (7) viršutinio galo (19) link padavimo maišelio (7) apatinio galo (11), antroji padavimo linija (14) yra prijungta prie neatskiriamos grįžtamojo oro linijos dalies (18), esančios priešingoje padavimo maišelio (7) viršutiniam galui (19) pusėje.

30. Drėkinimo įrenginys pagal 29 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi neatskiriamą grįžtamojo oro linijos dalį (18), nusidriekiančią išilgai padavimo maišelio (7) šono tarp viršutinio galo (19) ir apatinio galo (11) ir nutrūkstančią ties oro įėjimo anga (15), antroji padavimo linija (14) yra prijungta tiesiogiai prie oro įėjimo angos (15).

31. Drėkinimo įrenginys pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi šildymo įtaisą (4), turintį viršutinį šildymo paviršių (67), pritaikytą termiškai apkabinti drėkinimo kasetės (3) apačią (42).

32. Drėkinimo įrenginys pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji ir antroji padavimo linijos (13, 14) yra fiziškai sujungtos tarpusavyje mažiausiai išilgai dalies jų ilgio.

33. Drėkinimo įrenginys (1), turintis vandens talpą ir šildytuvą, skirtas panaudojimui respiratorinės terapijos grandinėje, paduodantis kvėpuojamąsias dujas ir veikiantis atmosferos slėgyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys turi:

drėkinimo kasetę (3);

skysčio padavimo maišelį (7), turintį viršutinį galą (19) ir apatinį galą (11), skysčio padavimo maišelis (7) turi neatskiriamą grįžtamojo oro linijos dalį (18), nusidriekiančią beveik nuo padavimo maišelio (7) viršutinio galo (19) link padavimo maišelio (7) apatinio galo (11);

pirmąją padavimo liniją (13), takiu būdu sujungiančią padavimo maišelio (7) apatinį galą (7) su drėkinimo kasete (3) taip, kad skystis gali tekėti iš padavimo maišelio (7) į drėkinimo kasetę (3); ir

antrąją padavimo liniją (14), prijungtą prie neatskiriamos grįžtamojo oro linijos dalies (18), esančios priešingoje padavimo maišelio (7) viršutiniam galui (19) pusėje, ir takiu būdu prijungiančią neatskiriamą grįžtamojo oro linijos dalį (18) prie drėkinimo kasetės (3) tokiu būdu, kad gali būti išlygintas oro slėgis tarp padavimo maišelio (7) ir drėkinimo kasetės (3).

34. Drėkinimo įrenginys pagal 33 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi neatskiriamą grįžtamojo oro linijos dalį (18), nusidriekiančią išilgai padavimo maišelio (7) šono tarp viršutinio galo (19) ir apatinio galo (11) ir nutrūkstančią ties oro įėjimo anga (15), antroji padavimo linija (14) yra tiesiogiai prijungta prie oro įėjimo angos (15).

35. Drėkinimo įrenginys (1), turintis vandens talpą ir šildytuvą, skirtas panaudojimui respiratorinės terapijos grandinėje, paduodantis kvėpuojamąsias dujas ir veikiantis atmosferos slėgyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys turi:

drėkinimo kasetę (3);

skysčio padavimo maišelį (7);

pirmąją padavimo liniją (13), pratakiu būdu sujungiančią padavimo maišelio (7) apatinį galą (11) su drėkinimo kasete (3) taip, kad skystis (5) gali tekėti iš padavimo maišelio (7) į drėkinimo kasetę (3); ir

antrąją, laisvą padavimo liniją (14), pratakiu būdu sujungiančią padavimo maišelio (7) viršutinį galą (19) su drėkinimo kasete (3) tokiu būdu, kad gali būti išlygintas oro slėgis tarp padavimo maišelio (7) ir drėkinimo kasetės (3).

36. Įrenginys pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi drėkinimo kasetę (3), turinčią termiškai laidžią plokštelę (42), įrengtą prieš viršutinę dalį (24), įrenginys dar turi šildymo įtaisą (4), turintį šildymo paviršių (37), pritaikytą termiškai ir fiziškai susijungti su drėkinimo kasetės (3) termiškai laidžia plokštele (42).

