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1. Informacijos apie padangą perdavimo radijo ryšiu sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš padangos, kurią sudaro:

pailgintas plokštuminis gumos paviršius, turintis vidinę pusę ir išorinę pusę, sudarančias žiedinę formą, kurioje minėtas gumos paviršius turi pirmąjį išorinį kraštą ir antrąjį išorinį kraštą priešais minėtą pirmąjį išorinį kraštą;

pirmoji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu pirmuoju išoriniu kraštu, kad sudarytų pirmąją vidinę sienelę; ir

antroji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu antruoju išoriniu kraštu, kad sudarytų antrąją vidinę sienelę;

minėtas pailgintas plokštuminis gumos paviršius, turintis jame įtvirtintą mažiausiai vieną laidžią juostą, kad suteiktų padangai konstrukcinį vientisumą; ir

iš RFID mikroschemos, turinčios mažiausiai vieną antenos kontaktą, kur minėta RFID mikroschema pritvirtinta prie padangos vidinės pusės, o minėtas plokštuminis gumos paviršius suformuoja dielektriką tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir minėtos RFID mikroschemos;

mažiausiai vieno antenos kontakto, talpiniu ryšiu sujungto su mažiausiai viena laidžia juosta, kad sudarytų anteną radijo dažnio signalui, susijusiam su padanga, perduoti į RFID mikroschemą ir iš jos.

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai viena laidi juosta sudaryta iš daugybės laidžių juostų.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai viena laidi juosta sukonstruota iš medžiagos, susidedančios iš grupės, sudarytos iš plieno, geležies ir aliuminio.

4. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai vienas antenos kontaktas yra vienas antenos kontaktas, kuris talpiniu ryšiu sujungtas su mažiausiai viena laidžia juosta, kad sudarytų nesimetrinį vibratorių.

5. Sistema pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad RFID mikroschema turi įžeminimo kontaktą, kuris sujungtas su žemės sluoksniu, kad sudarytų RFID mikroschemai įžeminimą.

6. Sistema pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad mažiausiai vienas antenos kontaktas yra du antenos kontaktai, kurie talpiniu ryšiu sujungti su daugybe laidžių juostų, kad sudarytų simetrinę vibracinę anteną.

7. Sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad daugybė laidžių juostų formuoja daugybę plyšių, kur mažiausiai vienas antenos kontaktas talpiniu ryšiu sujungtas su minėtu plyšiu, kad sudarytų plyšinę anteną.

8. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antena dirba darbo dažniu, susidedančiu iš grupės, sudarytos iš ultraaukštojo dažnio (UAD) ir labai aukšto dažnio (LAD).

9. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antena dirba darbo dažniu, susidedančiu iš grupės, sudarytos iš 2,45 GHz, 869 MHz, 915 MHz ir 13,56 MHz dažnių.

10. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar turi nelaidžių klijų, kurie išdėstyti tarp RFID mikroschemos ir vidinio paviršiaus, kad priklijuotų RFID mikroschemą prie minėto vidinio paviršiaus.

11. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad RFID mikroschema radijo ryšiu perduoda informaciją, susijusią su padanga, naudojant anteną į užklausos skaitlį.

12. Sistema pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad su padanga susijusią informaciją sudaro grupė, susidedanti iš padangos slėgio, padangos temperatūros, aplinkos aplink padangą slėgio, aplinkos aplink padangą temperatūros.

13. Sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar turi mažiausiai vieną laidų elementą, sujungtą su kontaktu ir sujungtą su plyšiu, kad sudarytų anteną.

14. Sistema pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai vienas laidus elementas yra du laidūs elementai, suformuoti surišto kaspino forma.

15. Sistema pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar turi elektros lauko skaitlį, kuris generuoja elektros lauką skersai plyšio, kad talpiniu ryšiu sujungtų elektros lauką su mažiausiai vienu laidžiu elementu.

16. Sistema pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dar turi užklausos skaitlį, kuris siunčia elektroninį signalą, ir kad minėtą mažiausiai vieną laidų elementą sudaro du laidūs elementai, ir kad vienas iš dviejų laidžių elementų suformuotas asimetriškai antrajam iš dviejų laidžių elementų, ir kad mažiausiai du laidūs elementai veikia kaip simetrinė vibracinė antena, kai priima pirmojo dažnio elektroninį signalą, ir kad mažiausiai du laidūs elementai sujungti su plyšiu, kad sudarytų plyšinę anteną, kai priima antrojo dažnio, skirtingo negu pirmasis dažnis, elektroninį signalą.

17. Sistema pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas plyšys turi daugybę savaiminio apsiribojimo dalių, ir kad mažiausiai du laidūs elementai sujungti su plyšiu, turinčiu pirmąją dalį, kad sudarytų plyšinę anteną, kai priima antrojo dažnio elektroninį signalą, ir mažiausiai du laidūs elementai sujungti su plyšiu, turinčiu antrąją dalį, kad sudarytų plyšinę anteną, kai priima trečiojo dažnio, skirtingo negu pirmasis ir antrasis dažniai, elektroninį signalą.

18. Sistema pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mažiausiai vienas laidus elementas sudarytas iš dviejų laidžių elementų, kurie jungia mažiausiai vieną juostą iš daugybės laidžių juostų su padangos briaunele, kad sudarytų plyšinę anteną, ir kad tarpas tarp mažiausiai vienos juostos ir briaunelės sudaro perdavimo liniją užklausos skaitliu priimtam signalui spinduliuoti į plyšinę anteną.

19. Informacijos apie padangą perdavimo radijo ryšiu sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš padangos, kurią sudaro:

pailgintas plokštuminis gumos paviršius, turintis vidinę pusę ir išorinę pusę, sudarančias žiedinę formą, kurioje minėtas gumos paviršius turi pirmąjį išorinį kraštą ir antrąjį išorinį kraštą priešais minėtą pirmąjį išorinį kraštą;

pirmoji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu pirmuoju išoriniu kraštu, kad sudarytų pirmąją vidinę sienelę; ir

antroji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu antruoju išoriniu kraštu, kad sudarytų antrąją vidinę sienelę;

minėtas pirmasis plokštuminis gumos paviršius, turintis jame įtvirtintą mažiausiai vieną laidžią juostą, kad suteiktų padangai konstrukcinį vientisumą; ir

iš RFID mikroschemos, turinčios mažiausiai vieną antenos kontaktą, kur minėta RFID mikroschema pritvirtinta prie padangos pirmosios vidinės sienelės, o minėta pirmoji plokštuminė gumos pusė suformuoja dielektriką tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir minėtos RFID mikroschemos;

mažiausiai vieno antenos kontakto, talpiniu ryšiu sujungto su mažiausiai viena laidžia juosta, kad sudarytų anteną radijo dažnio signalui, susijusiam su padanga, perduoti į RFID mikroschemą ir iš jos.

20. Informacijos apie padangą perdavimo radijo ryšiu sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš padangos, kurią sudaro:

pailgintas plokštuminis gumos paviršius, turintis vidinę pusę ir išorinę pusę, sudarančias žiedinę formą, kurioje minėtas gumos paviršius turi pirmąjį išorinį kraštą ir antrąjį išorinį kraštą priešais minėtą pirmąjį išorinį kraštą;

pirmoji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu pirmuoju išoriniu kraštu, kad sudarytų pirmąją vidinę sienelę; ir

antroji plokštuminė gumos pusė, kuri iš esmės statmenai sujungta su minėtu antruoju išoriniu kraštu, kad sudarytų antrąją vidinę sienelę;

minėtas antrasis plokštuminis gumos paviršius, turintis jame įtvirtintą mažiausiai vieną laidžią juostą, kad suteiktų padangai konstrukcinį vientisumą; ir

iš RFID mikroschemos, turinčios mažiausiai vieną antenos kontaktą, kur minėta RFID mikroschema pritvirtinta prie padangos antrosios vidinės sienelės, o minėta antroji plokštuminė gumos pusė suformuoja dielektriką tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir minėtos RFID mikroschemos;

mažiausiai vieno antenos kontakto, talpiniu ryšiu sujungto su mažiausiai viena laidžia juosta, kad sudarytų anteną radijo dažnio signalui, susijusiam su padanga, perduoti į RFID mikroschemą ir iš jos.

21. Informacijos, susijusios su padanga, perdavimo radijo ryšiu būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias stadijas:

RFID mikroschemos, turinčios mažiausiai vieną antenos kontaktą, tvirtinimą prie guminės padangos vidaus;

mažiausiai vieno antenos kontakto jungimą talpiniu ryšiu su mažiausiai viena laidžia juosta, patalpinta guminės padangos viduje, kad sudarytų radijo dažnių ryšių anteną; ir

radijo dažnių signalo priėmimą šia antena. 

22. Būdas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar apima antena priimto radijo dažnio signalo atgalinės sklaidos stadiją.

23. Būdas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar apima atskiro radijo dažnio signalo perdavimo per minėtą anteną stadiją.

24.Būdas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vieną laidžią juostą sudaro daugybė laidžių juostų.

25. Būdas pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungimo talpiniu ryšiu stadija dar apima mažiausiai vieno antenos kontakto jungimą talpiniu ryšiu su minėtomis laidžiomis juostomis suformuotu plyšiu, kad sudarytų plyšinę anteną.

26. Būdas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar apima RFID mikroschemos įžeminimo stadiją.

27. Būdas pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vieną antenos kontaktą sudaro du antenos kontaktai, ir kad jungimo talpiniu ryšiu stadija dar apima minėtų dviejų antenų kontaktų jungimą talpiniu ryšiu su daugybe laidžių juostų, kad sudarytų simetrinę vibracinę anteną aukštadažniams radijo ryšiams.

28. Būdas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad papildomai apima:

mažiausiai vieno laidaus elemento prijungimą prie minėto kontakto, kai mažiausiai viena laidi juosta sudaroma iš daugybės laidžių juostų, turinčių plyšį, suformuotą tarp šios daugybės laidžių juostų; ir

kad jungimo talpiniu ryšiu stadija dar apima mažiausiai vieno laidaus elemento jungimą talpiniu ryšiu su minėtu plyšiu, kad sudarytų minėtą anteną.

29. Būdas pagal 28 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima elektros lauko generavimą skersai plyšio, kad talpiniu ryšiu sujungtų minėtą elektros lauką su mažiausiai vienu laidžiu elementu.

30. Būdas pagal 28 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vieną laidų elementą sudaro du laidūs elementai, ir kad papildomai apima:

pirmojo darbo dažnio signalo priėmimą, naudojant plyšinę anteną, ir elektroninio signalo išsiuntimą; ir

antrojo darbo dažnio signalo priėmimą, naudojant du laidžius elementus kaip simetrinę vibracinę anteną.

31. Būdas pagal 30 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima minėtų dviejų laidžių elementų asimetrinį išdėstymą vienas kito atžvilgiu.

32. Būdas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai vieną laidų elementą sudaro du laidūs elementai, ir kad papildomai apima:

dviejų minėtų laidžių elementų prijungimą tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir padangos briaunelės, suformuojant plyšį, kad sudarytų plyšinę anteną; ir

užklausos skaitlio siunčiamo elektroninio signalo, kurį spinduliuoja per tarpinį plyšį, suformuotą tarp mažiausiai vienos laidžios juostos ir minėtos briaunelės, priėmimą.

