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1. Atsakiklis padangos būklei registruoti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš:

padangos būklės daviklio, pritaikyto registruoti padangos būklę; ir

kontrolės sistemos, susidedančios iš mažiausiai dviejų darbo režimų, ši kontrolės sistema susisiekimo ryšiu sujungta su slėgio davikliu ir perduoda informaciją iš slėgio daviklio į nutolusią vietą vienu iš mažiausiai dviejų darbo režimų, priklausomai kaip nutolusi vieta užklausia kontrolės sistemą.

2. Atsakiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas iš mažiausiai dviejų darbo režimų yra turi varžybinės prieigos protokolą.

3. Atsakiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas iš mažiausiai dviejų darbo režimų turi nenutrūkstamų atsakymų veikimą.

4. Atsakiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis iš mažiausiai dviejų darbo režimų sukeliamas radijo dažnių lauko trūkstama amplitudinės moduliacijos schema.

5. Atsakiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padangos būklės daviklis sudarytas iš grupės, susidedančios iš slėgio daviklio, temperatūros daviklio, drėgnumo daviklio ir protektoriaus daviklio.

6. Atsakiklio veikimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias stadijas:

aprūpina atsakikliu, turinčiu du darbo režimus;

susieja padangos būklės daviklį su atsakikliu;

veikia pirmuoju režimu, kai atsakiklis yra radijo dažnių pirmojo tipo lauke; ir

veikia antruoju režimu, kai atsakiklis yra radijo dažnių antrojo tipo lauke.

7. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atsakiklį, dirbantį dviem režimais, aprūpina atsakikliu, pritaikytu dirbti transporto priemonės padangoje.

8. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbas pirmuoju režimu apima darbą pagal varžybinės prieigos protokolą.
9. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbas antruoju režimu apima parodymų perdavimą iš padangos būklės daviklio ir kontrolės rezultato tol, kol radijo dažnių laukas yra pakankamas.
10. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbas antruoju režimu, kai atsakiklis yra radijo dažnių antrojo tipo lauke, apima darbą antruoju režimu, kai radijo dažnių antrojo tipo laukas neturi amplitudinės moduliacijos schemos.

11. Būdas pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padangos būklės daviklį sudaro grupė, susidedanti iš slėgio daviklio, temperatūros daviklio, drėgnumo daviklio ir protektoriaus daviklio.

12. Atsakiklio, sumontuoto ant transporto priemonės padangos su užklausos įtaisu, susietu su transporto priemone, užklausos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias stadijas:

nustato kraštinę atsakiklio padėtį ant transporto priemonės padangos;

užklausia atsakiklį intervale, kai atsakiklis juda lanku arčiausiai užklausos įtaiso; ir

neužklausia atsakiklio, kai atsakiklis manoma yra intervalo ribų.

13. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kraštinės atsakiklio padėties nustatymas apima kraštinės padėties empirišką nustatymą.

14. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kraštinės atsakiklio padėties nustatymas apima kraštinės padėties nustatymą, remiantis transporto priemonės reguliatoriumi.

15. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atsakiklio užklausa apima atsakiklio užklausimą per anteną, išdėstytą rato nišoje ir susietą su transporto priemonės padanga.

16. Būdas pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atsakiklio užklausa apima signalo iš atsakiklio demoduliavimą demoduliuotuvu.

17. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalo iš atsakiklio demoduliavimas apima signalo demoduliavimą demoduliuotuvu, esant arčiausiai antenos.

18. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad signalo iš atsakiklio demoduliavimas apima signalo demoduliavimą demoduliuotuvu, nutolus nuo antenos.

19. Būdas pagal 16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima grupinio spektro signalo apdorojimą po demoduliavimo.

20. Būdas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grupinio spektro signalo apdorojimas po demoduliavimo apima grupinio spektro signalo apdorojimą vietoje, kuri nutolusi nuo demoduliuotuvo.

21. Būdas pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grupinio spektro signalo apdorojimas po demoduliavimo apima grupinio spektro signalo apdorojimą vietoje, kuri yra arčiausiai prie demoduliuotuvo.

22. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima padangos būklės registravimą, susijusį su transporto priemonės padanga.

23. Būdas pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima pranešimą apie padangos būklę, užregistruotą padangos viduje užklausos įtaisu, kai buvo užklausta.

24. Būdas pagal 22 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padangos būklės registravimo stadija apima stadiją, sudarytą iš slėgio būklės registravimo transporto priemonės padangos viduje, temperatūros registravimo transporto priemonės padangoje, transporto priemonės padangą supančio drėgnumo registravimo ir transporto priemonės protektoriaus registravimo.

25. Radijo ryšio sistema,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sudaryta iš:

padangos būklės daviklio, pritaikyto padangos būklei registruoti pagal transporto priemonės padangą;

atsakiklio, susieto su padangos būklės davikliu ir pritaikyto išdėstyti transporto priemonės viduje;

užklausos įtaiso, pritaikyto išdėstyti bent iš dalies rato nišoje; ir

kontrolės sistemos, pritaikytos

atsakiklio kraštinei padėčiai ant transporto priemonės padangos nustatyti;

užklausos įtaisu užklausti atsakiklį intervale, kai atsakiklis juda lanku arčiausiai užklausos įtaiso; ir

neužklausti atsakiklio, kai atsakiklis manoma yra už intervalo ribų.

26. Radijo ryšio sistema pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užklausos įtaisas turi anteną, demoduliuotuvą ir grupinio spektro procesorių.

27. Radijo ryšio sistema pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad demoduliuotuvas pritaikytas būti išdėstytas rato nišoje.

28. Radijo ryšio sistema pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grupinio spektro procesorius pritaikytas būti išdėstytas rato nišoje.

29. Radijo ryšio sistema pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad demoduliuotuvas pritaikytas būti išdėstytas atstumu nuo rato nišos.

30. Radijo ryšio sistema pagal 26 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad grupinio spektro procesorius pritaikytas būti išdėstytas atstumu nuo rato nišos.

31. Radijo ryšio sistema pagal 25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atsakiklis pritaikytas dirbti mažiausiai dviem režimais, priklausomai nuo iš anksto nustatyto tipo elektromagnetinio lauko buvimo arba nebuvimo.

32. Radijo ryšio sistema pagal 25 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad padangos būklės daviklis sudarytas iš grupės, susidedančios iš slėgio daviklio, temperatūros daviklio, drėgnumo daviklio ir protektoriaus daviklio.

33. Užklausos įtaisas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sudarytas iš:

radijo ryšio grandinės, pritaikytos susisiekti su atsakikliu, išdėstytu ant transporto priemonės rato, ir priimti padangos būklės informaciją iš atsakiklio; ir

daugybės antenų, pritaikytų būti išdėstytomis komplekte aplink transporto priemonės rato nišą, kad susisiektų radijo ryšiu su atsakikliu.

34. Užklausos įtaisas pagal 33 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugybė antenų turi daugybę perdavimo antenų ir vienintelę priėmimo anteną.

35. Užklausos įtaisas pagal 33 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugybė antenų turi daugybę antenų, kurios dirba ir kaip perdavimo antenos, ir kaip priėmimo antenos.

36. Užklausos įtaisas pagal 34 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugybė antenų pritaikyta būti nuosekliai aktyvintomis ir deaktyvintomis, kai atsakiklis juda lanku priešais daugybę antenų.

37. Užklausos įtaisas pagal 36 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antenos, neaktyviai perduodančios arba priimančios iš atsakiklio, deaktyvinamos.

38. Atsakiklio užklausimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias stadijas:

nustato atsakiklio padėtį ir greitį, kai atsakiklis sukasi transporto priemonės rato nišoje;

nuosekliai naudoja skirtingas antenas iš daugybės antenų, išdėstytų rato nišoje, kad susisiektų su atsakikliu.

39. Būdas pagal 38 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuoseklus naudojimas skirtingų antenų iš daugybės antenų apima nuosekliai perdavimą, priėmimą antena ir antenos deaktyvinimą.

40. Būdas pagal 39 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuoseklus naudojimas skirtingų antenų iš daugybės antenų apima pirmiausia priėmimą antena.

