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1. Mechanizmas elektromechaniniame cilindriniame užrakte, kurį sudaro cilindrinis korpusas (1), apimantis pasukamą vidinį cilindrą (2) ir užrakinimo priemones (3, 4), kurios paprastai neleidžia pasisukti vidiniam cilindrui (2) cilindrinio korpuso (1) atžvilgiu ir kurios gali būti perstumtos užrakto raktu į atjungimo padėtį, leidžiančią vidinio cilindro (2) pasukimą, užrakto galvutė (5) arba panašus elementas, kuris funkcionaliai sujungtas su vidiniu cilindru (2) taip, kad užrakintoje padėtyje neleidžia pasisukti vidiniam cilindrui (2), ir skląsčio elementas (8), kuris elektriškai pasukamas iš pirmosios padėties, numatančios užrakto galvutės (5) užrakinimo padėtį, į antrąją padėtį, kur užrakto galvutei (5) neleidžiama judėti į užrakinimo padėtį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mechanizmą sudaro apsaugos elementas (11, 11’, 11”), kuris, kad atsakytų į užraktą veikiantį smūgį, vibraciją arba kitą mechaninį poveikį, sumontuotas atšokti nuo užrakto konstrukcijoje esančio priešais paviršiaus (13, 13’, 13”) į skląsčio elementą (8) taip, kad neleistų skląsčio elementui (8) judėti iš minėtos pirmosios padėties į minėtą antrąją padėtį.

2. Mechanizmas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos elementas (11, 11’, 11”) turi tokią formą ir taip sumontuotas, kad jis paprastai yra spaudžiamas į esantį priešais paviršių (13, 13’, 13”).

3. Mechanizmas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos elementas (11, 11’, 11”) paspyruokliuotas spyruokle į esantį priešais paviršių (13, 13’, 13”).

4. Mechanizmas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos elementas (11’, 11”) pasukamai sujungtas su skląsčio elementu (8) taip, kad jo sukimosi ašis (12) yra lygiagreti skląsčio elemento (8) sukimosi ašiai ir pageidautina, kad sutaptų su ja.

5. Mechanizmas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užrakto galvutė (5) turi kreipiamąjį paviršių (17), kuris sumontuotas veikti apsaugos elementą (11) taip, kad grąžintų jį iki esančio priešais paviršiaus (13), kai vidinis cilindras (12) pasukamas, kad atrakintų užraktą.

6. Mechanizmas pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užrakto galvutė (5) taip pat turi kreipiamąjį paviršių (15), kuris sumontuotas grąžinti skląsčio elementą (8) į pirmąją padėtį.

7. Mechanizmas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas esantis priešais paviršius (13) sumontuotas cilindriniame korpuse (1).

8. Mechanizmas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinis korpusas (1) turi kreipiamąjį paviršių (14) tam tikru atstumu nuo esančio priešais paviršiaus (13) taip, kad paviršiai (13, 14) kartu nustato apsaugos elemento (11) pasukimo laisvumą.

9. Mechanizmas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių 1 – 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas esantis priešais paviršius (13’) sumontuotas ant užrakto galvutės (5).

10. Mechanizmas pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugos elementas (11’) turi iškyšą (11a’), pakankamai ploną jos sukimo judėjimo kryptimi ir sumontuotą sąveikauti ir su esančiu priešais paviršiumi (13’), ir su skląsčio elementu (8) taip, kad pastarieji kartu nustatytų apsaugos elemento (11’) pasukimo laisvumą.

11. Mechanizmas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių 1 – 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esantis priešais paviršius (13″) sumontuotas ant atskiro kreipiamojo elemento (20), atremto į užrakto korpusą (1).

12. Mechanizmas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kreipiamasis elementas (20) apima, pageidautina, sutrumpintą veleną (20a), atremtą į skląsčio elementą (8), o ant sutrumpinto veleno pasukamai sumontuotas apsaugos elementas (11”).

13. Mechanizmas pagal 11 arba 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esantis priešais paviršius (13”) išdėstytas ant iškyšos (22), sumontuotos kreipiamajame elemente (20) lygiagrečiai sutrumpintam velenui (20a).

14. Mechanizmas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių 11 – 13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis taip pat turi amortizacinį paviršių (23) galimam skląsčio elemento (8) drebėjimui slopinti ir kad minėtas amortizacinis paviršius (23) sumontuotas, pageidautina, ant iškyšos (22).

15. Mechanizmas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad amortizacinis paviršius (23) sumontuotas slopinti apsaugos elemento (11”) judėjimą po drebėjimo poveikio apsaugos elementui (11”).

