1. Autokelių mazgas, susidedantis iš susikertančių kelių su dešiniosios važiavimo krypties važiuojamosiomis dalimis ir kairiosios, eismo ratu, važiavimo krypties važiuojamosiomis dalimis su viadukais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvieno kelio važiuojamoji dalis, kuri skirta eismui per mazgą, nutiesta dešiniuoju vingiu iki viaduko ir po juo, o toliau – kairiuoju vingiu iki kito viaduko ir viaduku. 

2. Autokelių mazgas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keturių krypčių kelių mazge važiuojamoji dalis už viaduko, kuriuo ji nutiesta, padalyta į dvi, kurių kairioji nutiesta kairiuoju vingiu ir artimiausiu viaduku. 

3. Autokelių mazgas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad penkių krypčių kelių mazge po kiekvienu viaduku yra nutiestos ne mažiau kaip dvi važiuojamosios dalys, kurios už viaduko nutiestos taip, kad tarp dešiniosios ir kairiosios važiuojamųjų dalių, nutiestų artimiausiu viaduku, tilptų ne mažiau kaip viena važiuojamoji dalis.

4. Autokelių mazgas pagal 1, 2 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad važiuojamųjų dalių vingių spinduliai mazge yra ne mažesni už mažiausius susikertančių kelių vingių spindulius.

5. Autokelių mazgas pagal 1, 2, 3 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienos mazgo važiuojamosios dalies kairiojo vingio spindulio centras perstumtas važiavimo kryptimi už mazgo geometrinio centro pirmyn ir į kairę.

