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1. Optinis atpažinimo įtaisas vertybinių popierių optinių požymių aptikimui, turintis pirmąjį ir antrąjį optronus (5 ir 6 arba 9 ir 10), išdėstytus greta ir priešingose kanalo (13), skirto vertybinio popieriaus nukreipimui, pusėse, kiekvienas pirmasis ir antrasis optronas (5 ir 6 arba 9 ir 10) turi šviesos šaltinį (20, 22, 30, 32), skirtą spinduliuoti šviesą, ir šviesos imtuvą (21, 23, 31, 33) greta šviesos šaltinio (20, 22, 30, 32), skirtą selektyviam šviesos iš pirmojo šviesos šaltinio (20, 22, 30, 32) priėmimui.

2. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis optronas (5 arba 9) turi pirmąjį šviesos šaltinį (20 arba 30), skirtą spinduliuoti pirmojo bangos ilgio pirmąją šviesą, ir pirmąjį šviesos imtuvą (21 arba 31) greta šio pirmojo šviesos šaltinio (20 arba 30);

antrasis optronas (6 arba 10) turi antrąjį šviesos šaltinį (22 arba 32), skirtą spinduliuoti antrojo bangos ilgio, skirtingo nuo pirmosios šviesos, išspinduliuotos iš pirmojo šviesos šaltinio (20 arba 30), antrąją šviesą, ir antrąjį šviesos imtuvą (23 arba 33) greta šio antrojo šviesos šaltinio (22 arba 32);

pirmasis šviesos imtuvas (31 arba 31) gali priimti pirmąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64), ir antrąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš antrojo šviesos šaltinio (22 arba 32);

antrasis šviesos imtuvas (23 arba 33) gali priimti antrąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64), ir pirmąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš pirmojo šviesos šaltinio (20 arba 30).

3. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viena iš pirmųjų ir antrųjų šviesų yra infraraudonasis spindulys, ir

kita iš pirmųjų ir antrųjų šviesų turi kitokį nei infraraudonasis spindulys bangos ilgį.

4. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmoji ir antroji šviesos yra parinktos iš grupės, susidedančios iš raudonos, žalios, geltonos, mėlynos ir ultravioletinės šviesų.

5. Optinis atpažinimo įtaisas pagal bet kurį 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis šviesos šaltinis (20 arba 30) yra įrengtas greta pirmojo šviesos imtuvo (21 arba 31) skersai vertybinio popieriaus (64) transportavimo krypties ir vienoje linijoje su antruoju šviesos imtuvu (23 arba 33) skersai kanalo (13); ir

antrasis šviesos šaltinis (22 arba 32) yra įrengtas greta antrojo šviesos imtuvo (23 arba 33) skersai vertybinio popieriaus (64) transportavimo krypties ir vienoje linijoje su pirmuoju šviesos imtuvu (21 arba 31) skersai kanalo (13).

6. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis ir antrasis šviesos šaltiniai (20 arba 30, 22 arba 32) yra įjungiami skirtingu laiku tam, kad pirmasis ir antrasis šviesos imtuvai (21 arba 31, 23 arba 33) nepriimtų vienu metu pirmosios ir antrosios šviesų.

7. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis optronas (5 arba 9) yra patalpintas vertikaliai antrojo optrono (6 arba 10) atžvilgiu skersai kanalo (13).

8. Optinis atpažinimo įtaisas vertybinių popierių optinių požymių aptikimui, turintis pirmąjį ir antrąjį keturių komponentų blokus, įrengtus išilgai prieš ir už kanalo (13), skirto transportuojamo vertybinio popieriaus (64) nukreipimui,

pirmasis keturių komponentų elementas turi pirmąjį ir antrąjį optronus (5 ir 6), išdėstytus greta kanalo (13) ir priešingose jo pusėse, ir

antrasis keturių komponentų elementas turi trečiąjį ir ketvirtąjį optronus (9 ir 10), išdėstytus greta kanalo (13) ir priešingose jo pusėse,

kiekvienas pirmasis, antrasis, trečiasis ir ketvirtasis optronai (5, 6, 9, 10) turi šviesos šaltinį (20, 22, 30, 32), skirtą spinduliuoti šviesą, ir šviesos imtuvą (21, 23, 31, 33) pasirinktinam šviesos iš šviesos šaltinių (20, 22, 30, 32), atspindėtos nuo ar prasiskverbusios pro vertybinį popierių (64), priėmimui.

9. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis ir trečiasis optronai (5 ir 9) yra įrengti vertikaliai atitinkamų antrojo ir trečiojo optronų (6 ir 10) atžvilgiu ir vienoje linijoje su jais.

10. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 8 ar 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis optronas (5) turi pirmąjį šviesos šaltinį (22), skirtą spinduliuoti pirmąją šviesą, ir pirmąjį šviesos imtuvą (21) greta šio pirmojo šviesos šaltinio (20);

antrasis optronas (6) turi antrąjį šviesos šaltinį (22), skirtą spinduliuoti skirtingo nei pirmosios šviesos bangos ilgio šviesą, ir antrąjį šviesos imtuvą (23) greta šio antrojo šviesos šaltinio (22);

pirmasis šviesos imtuvas (21) gali priimti pirmąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64), ir antrąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64);

antrasis šviesos imtuvas (23) gali priimti antrąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64), ir pirmąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64),

trečiasis optronas (9) turi trečiąjį šviesos šaltinį (30), skirtą spinduliuoti trečiąją šviesą, ir trečiąjį šviesos imtuvą (31) greta trečiojo šviesos šaltinio (30),

ketvirtasis optronas (10) turi ketvirtąjį šviesos šaltinį (32), skirtą spinduliuoti ketvirtąją skirtingo nei trečiosios šviesos bangos ilgio šviesą, ir ketvirtąjį šviesos imtuvą (33) greta ketvirtojo šviesos šaltinio (32),

trečiasis šviesos imtuvas (31) gali priimti trečiąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64), ir ketvirtąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64),

ketvirtasis šviesos imtuvas (33) gali priimti ketvirtąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64), ir trečiąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64).

11. Optinis atpažinimo įtaisas vertybinių popierių optinių požymių aptikimui, turintis trijų komponentų bloką, patalpintą greta kanalo (13), skirto vertybinio popieriaus (64) nukreipimui ir transportavimui,

trijų komponentų blokas turi du šviesos šaltinius, skirtus spinduliuoti pirmąją ir antrąją skirtingo bangos ilgio šviesas, ir šviesos imtuvą, skirtą priimti pirmąją ir antrąją šviesas, atspindėtas nuo vertybinio popieriaus (64) skirtingu laiku, ir korpusą (91), skirtą šviesos šaltinių ir šviesos imtuvų patalpinimui fiksuotose padėtyse.

12. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltiniai yra išdėstyti vienoje linijoje priešingose šviesos imtuvo pusėse.

13. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltiniai ir šviesos imtuvai yra išdėstyti plokščio trikampio viršūnėse.

14. Optinis atpažinimo įtaisas vertybinių popierių optinių požymių aptikimui, turintis pirmąjį ir antrąjį trijų komponentų blokus, išdėstytus priešingose kanalo (13), skirto nukreipti ir transportuoti vertybinį popierių (64), pusėse,

kiekvienas pirmasis ir antrasis trijų komponentų blokas turi mažiausiai šviesos šaltinį, skirtą spinduliuoti šviesą, ir mažiausiai šviesos imtuvą, skirtą priimti šviesą, kuri buvo išspinduliuota iš šviesos šaltinio ir atspindėta nuo ar prasiskverbusi pro vertybinį popierių (64).

15. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas iš pirmojo ir antrojo trijų komponentų blokų turi pirmąjį ir antrąjį šviesos šaltinius, skirtus spinduliuoti pirmąją ir antrąją šviesas, ir pirmąjį šviesos imtuvą greta pirmojo ir antrojo šviesos šaltinių,

kitas iš pirmojo ir antrojo trijų komponentų blokų turi trečiąjį šviesos šaltinį, skirtą spinduliuoti trečiąją šviesą, ir antrąjį ir trečiąjį šviesos imtuvus greta trečiojo šviesos šaltinio.

16. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis šviesos imtuvas priima pirmąją ir antrąją šviesas, atspindėtas nuo vertybinio popieriaus (64), ir trečiąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64),

antrasis šviesos imtuvas priima pirmąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64), ir trečiąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64),

trečiasis šviesos imtuvas priima antrąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64), ir trečiąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64).

17. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas iš pirmojo, antrojo ir trečiojo šviesos elementų skleidžia infraraudonuosius spindulius.

18. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis, antrasis ir trečiasis šviesos šaltiniai yra įjungiami skirtingu laiku.

19. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis, antrasis ir trečiasis šviesos šaltiniai spinduliuoja atitinkamai pirmąją, antrąją ir trečiąją skirtingo bangos ilgio šviesas.

20. Optinis atpažinimo įtaisas vertybinių popierių optinių požymių aptikimui, turintis pirmąjį ir antrąjį optronus (5 arba 9, 6 arba 10), išdėstytus greta kanalo (13), skirto vertybinio popieriaus (64) nukreipimui ir transportavimui, ir priešingose jo pusėse;

pirmasis optronas (5 arba 9) turi pirmąjį šviesos šaltinį (20 arba 30), skirtą spinduliuoti pirmąją pirmojo bangos ilgio šviesą, ir pirmąjį šviesos imtuvą (31 arba 31) greta šio pirmojo šviesos šaltinio (20 arba 30);

antrasis optronas (6 arba 10) turi antrąjį šviesos šaltinį (22 arba 32), skirtą spinduliuoti antrąją antrojo bangos ilgio, skirtingo nuo pirmojo bangos ilgio, šviesą, ir antrąjį šviesos imtuvą (23 arba 33) greta šio antrojo šviesos šaltinio (22 arba 32);

pirmasis šviesos šaltinis (20 arba 30) yra patalpintas greta pirmojo šviesos imtuvo (21 arba 31) skersai vertybinio popieriaus (64) transportavimo krypties ir vienoje linijoje su antruoju šviesos imtuvu (23 arba 33) skersai kanalo (13);

antrasis šviesos šaltinis yra (22 arba 32) yra patalpintas greta antrojo šviesos imtuvo (23 arba 33) skersai vertybinio popieriaus (64) transportavimo krypties vienoje linijoje su pirmuoju šviesos imtuvu (21 arba 31) skersai kanalo (13);

pirmasis šviesos imtuvas (21 arba 31) priima pirmąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64) iš pirmojo šviesos šaltinio (20 arba 30), ir antrąją šviesą, kuri prasiskverbia pro vertybinį popierių (64) iš antrojo šviesos šaltinio (22 arba 32);

antrasis šviesos imtuvas (23 arba 33) priima antrąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64) iš antrojo šviesos šaltinio (22 arba 32), ir pirmąją šviesą, kuri prasiskverbia pro vertybinį popierių (64) iš pirmojo šviesos šaltinio (20 arba 30);

viena iš pirmųjų ir antrųjų šviesų yra infraraudonieji spinduliai, o kita iš pirmųjų ir antrųjų šviesų yra kitokio nei infraraudonieji spinduliai bangos ilgio; ir

pirmasis ir antrasis šviesos šaltiniai (20 arba 30, 22 arba 32) yra įjungiami skirtingu vienas nuo kito laiku.

21. Optinis atpažinimo įtaisas vertybinių popierių optinių požymių aptikimui, turintis pirmąjį ir antrąjį keturių komponentų blokus, įrengtus išilgai prieš ir už kanalo (13), skirto transportuojamo vertybinio popieriaus (64) nukreipimui,

pirmasis keturių komponentų elementas turi pirmąjį ir antrąjį optronus (5 ir 6), išdėstytus greta kanalo (13) ir priešingose jo pusėse, ir

antrasis keturių komponentų elementas turi trečiąjį ir ketvirtąjį optronus (9 ir 10), išdėstytus greta kanalo (13) ir priešingose jo pusėse,

pirmasis ir trečiasis optronai (5 ir 9) yra atskirti vertikaliai nuo ir įrengti vienoje linijoje su atitinkamai antruoju ir ketvirtuoju optronais (6 ir 10);

pirmasis optronas (5) turi pirmąjį šviesos šaltinį (20), skirtą spinduliuoti pirmąją šviesą, ir pirmąjį šviesos imtuvą (21) greta šio pirmojo šviesos šaltinio (20);

antrasis optronas (6) turi antrąjį šviesos šaltinį (22), skirtą spinduliuoti antrąją skirtingo nuo pirmosios šviesos bangos ilgio šviesą, ir antrąjį šviesos imtuvą (23) greta šio antrojo šviesos šaltinio (22);

trečiasis optronas (9) turi trečiąjį šviesos šaltinį (30), skirtą spinduliuoti trečiąją šviesą, ir trečiąjį šviesos imtuvą (31) greta šio trečiojo šviesos šaltinio (30);

ketvirtasis optronas (10) turi ketvirtąjį šviesos šaltinį (32), skirtą spinduliuoti ketvirtąją skirtingo nuo trečiosios šviesos bangos ilgio šviesą, ir ketvirtąjį šviesos imtuvą (33) greta ketvirtojo šviesos šaltinio (32);

pirmasis šviesos imtuvas (21) priima pirmąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64) iš pirmojo šviesos šaltinio (20), ir antrąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš antrojo šviesos šaltinio (22);

antrasis šviesos imtuvas (23) priima antrąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64) iš antrojo šviesos šaltinio (22), ir pirmąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš pirmojo šviesos šaltinio (20);

trečiasis šviesos imtuvas (31) priima trečiąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64) iš trečiojo šviesos šaltinio (30), ir ketvirtąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš ketvirtojo šviesos šaltinio (32);

ketvirtasis šviesos imtuvas (33) priima ketvirtąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64) iš ketvirtojo šviesos šaltinio (32), ir trečiąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš trečiojo šviesos šaltinio (30);

viena iš pirmosios ir antrosios šviesų ir viena iš trečiosios ir ketvirtosios šviesų yra infraraudonieji spinduliai, o kita iš pirmosios ir antrosios šviesų bei kita iš trečiosios ir ketvirtosios šviesų turi kitokį nei infraraudonieji spinduliai bangos ilgį;

pirmasis ir antrasis šviesos šaltiniai (20, 22) yra įjungiami skirtingu vienas nuo kito laiku;

trečiasis ir ketvirtasis šviesos šaltiniai (30, 32) yra įjungiami skirtingu vienas nuo kito laiku.

22. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kita iš pirmosios ir antrosios šviesų turi kitokį nei kita iš trečiosios ir ketvirtosios šviesų bangos ilgį.

23. Optinis atpažinimo įtaisas vertybinių popierių optinių požymių aptikimui, turintis pirmąjį ir antrąjį trijų komponentų blokus, įrengtus greta kanalo (13), skirto transportuojamo vertybinio popieriaus (64) nukreipimui, ir priešingose jo pusėse;

vienas iš pirmojo ir antrojo trijų komponentų blokų turi pirmąjį ir antrąjį šviesos šaltinius (24 ar 34), skirtus spinduliuoti pirmąją ir antrąją šviesas, ir pirmąjį šviesos imtuvą (25 arba 35) greta pirmojo ir antrojo šviesos šaltinių (24 arba 34);

kitas iš pirmojo ir antrojo trijų komponentų blokų turi trečiąjį šviesos šaltinį (26 arba 36), skirtą spinduliuoti trečiąją šviesą, ir antrąjį ir trečiąjį šviesos imtuvus (27 arba 37) greta trečiojo šviesos šaltinio (26 arba 36);

pirmasis šviesos imtuvas (25 arba 35) priima pirmąją ir antrąją šviesas, atspindėtas nuo vertybinio popieriaus (64) iš pirmojo ir antrojo šviesos šaltinio (24 arba 34), ir trečiąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš trečiojo šviesos šaltinio (26 arba 36);

antrasis šviesos imtuvas (27 arba 37) priima trečiąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64) iš trečiojo šviesos šaltinio (26 arba 36), ir pirmąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš pirmojo šviesos šaltinio (24 arba 34);

trečiasis šviesos imtuvas (27 arba 37) priima trečiąją šviesą, atspindėtą nuo vertybinio popieriaus (64) iš trečiojo šviesos šaltinio (26 arba 36), ir antrąją šviesą, prasiskverbusią pro vertybinį popierių (64) iš antrojo šviesos šaltinio (24 arba 34);

mažiausiai vienas iš pirmojo, antrojo ir trečiojo šviesos šaltinių (24 arba 34, 26 arba 36) spinduliuoja infraraudonuosius spindulius;

pirmasis, antrasis ir trečiasis šviesos šaltiniai (24 arba 34, 26 arba 36) yra įjungiami skirtingu laiku.

24. Optinis atpažinimo įtaisas pagal 23 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis, antrasis ir trečiasis šviesos šaltiniai (24 arba 34, 26 arba 36) skleidžia skirtingo bangos ilgio atitinkamai pirmąją, antrąją ir trečiąją šviesas.

25. Optinis atpažinimo įtaisas pagal bet kurį 20-24 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad imtuvu priimtas infraraudonasis spindulys sudaro informacinius ar pagrindinius šviesos duomenis, skirtus aptikti kitokios nei infraraudonieji spinduliai šviesos kiekio lygį.

26. Optinis atpažinimo įtaisas pagal bet kurį 20-25 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kitokia nei infraraudonieji spinduliai šviesa yra parinkta iš grupės, susidedančios iš raudonos, žalios, geltonos, mėlynos ir ultravioletinės šviesų.







