Šarminių ir rūgštinių aerozolių plautuvas, susidedantis iš korpuso su įrengtais jame oro srauto įėjimo ir išėjimo kanalais, apatinėje dalyje įrengtu rezervuaru ir viršutinėje dalyje esančiais plaušinio filtro ir plokštelių pavidalo lašų gaudytuvais bei labirintine oro srauto ir skysčių maišymosi sistema,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad labirintinė sistema sudaryta iš pusapvalių lovių (6), išdėstytų eilėmis, statmenomis srauto judėjimo krypčiai (8), kurių pirmos eilės, nuo srauto judėjimo (8) labirintine sistema pradžios, pusapvalių lovių (6) aptakiąja puse (7) nukreipta į srauto judėjimo kryptį (8), kitos pusapvalių lovių (6) eilės išdėstytos priešingai, aptakiąja puse (9) prieš srautą (8) ir priešpaskutinėje pusapvalių lovių (6) išdėstymo eilėje srauto judėjimo kryptimi (8), virš visų tos eilės pusapvalių lovių (6) aptakioje pusėje (9) įrengti drenažiniai vamzdžiai (10) sujungti į kolektorių (11), o drenažiniuose vamzdžiuose (10) per visą pusapvalių lovių (6) ilgį suformuotos kiaurymės (12), nukreiptos į pusapvalių lovių (6) aptakiąją pusę (9), o patys pusapvaliai loviai (6) horizontaliose eilėse išdėstyti taip, kad srauto judėjimo kryptimi (8) dviejose gretimose eilėse perdengtų vienas kitą, nepriklausomai nuo jų aptakios pusės (7, 9) išdėstymo padėties srauto judėjimo krypties (8) atžvilgiu.

