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1. Šilumos, masės ir energijos apykaitos būdas produktų sūkurinių srautų akustinio rezonansinio sužadinimo principu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sužadinimą vykdo leidžiant priešpriešiais nukreiptus srautus per susisiekiančius tarp savęs sūkurinius vamzdžius, o srautų sąveika jų sankirtos zonoje vyksta jų išoriniuose sluoksniuose gylyje, kuriame užtikrinamas jų akustinis sužadinimas dėl srautų postūminės deformacijos vienas kito atžvilgiu, po to sužadintus srautus sujungia bendroje akustinėje kameroje ir srautą išveda naudojimui.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sūkuriniuose vamzdžiuose sukuria papildomą akustinį sužadinimą, įrengiant papildomus sūkurinius kanalus, išdėstytus sūkuriniuose vamzdžiuose.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sūkuriniuose vamzdžiuose sukuria papildomą akustinį sužadinimą, įrengiant papildomus produkto ar reagento tangentinius įvadus išilgai vamzdžio.

4. Šilumos, masės ir energijos apykaitos įrenginys, apimantis priemones sūkuriniams srautams sudaryti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro du ar daugiau sūkurinių vamzdžių, susisiekiančių tarpusavyje dėl dalinės jų sankirtos pagal sudaromąsias, o po to sujungtų bendra akustine kamera.

5. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sūkurinių vamzdžių išeinamasis galas pagamintas kaip erdviškai plokščias.

6. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad akustinėje kameroje tarp sūkurinių vamzdžių išeinamojo galo ir išėjimo kanalo įrengta pertvara su viena ir daugiau skylių.

7. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilgai sūkurinių vamzdžių ašių įrengti cilindriniai išstumtuvai.

8. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilgai sūkurinių vamzdžių ašių įrengti ašiniai sūkuriniai rezonatoriai cilindro pavidalo, su padarytais jame sūkuriniais kanalais, nukreiptais savo atvirąja dalimi į vidinį energetiškai aktyvaus išorinio sluoksnio paviršių.

9. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srautų tiekimas į sūkurinius vamzdžius vykdomas per tangentinius įvadus, du iš kurių, išdėstyti sūkurinių vamzdžių sankirtos zonoje, nukreipti priešpriešiais ir pastumti į skirtingas puses sūkurinių vamzdžių sankirtos styginės plokštumos atžvilgiu.

10. Įrenginys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sūkuriniai vamzdžiai su tangentiniais įvadais pagaminti kaip sekcijiniai, sujungti savo tęsinyje tarp savęs išilgai savo ašių per juos skiriančias pertvaras, o kiekvienoje sekcijoje yra atskiri tangentiniai įvadai produktui ar reagentui, ar energijos nešikliui.

