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1. Sudėvėtų padangų guminio apvalkalo ardymo įrenginys, susidedantis iš stačiakampio korpuso su dangčiu ir dugnu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant vidinės dangčio pusės sumontuotos kreipiamosios, ant kurių patalpinta judanti platforma su jėgos įrenginiais, skirtais tvirtinti padangas ir sukurti jose mechaninius įtempimus,

ant įrenginio dangčio patalpintos sukamų movų ir jėgos perdavimo sraigtų pavaros, o ant korpuso sienų ir dangčio patalpinti kolektoriai su reagento (ozono) tiekimo ant padangų paviršiaus atvamzdžiais ir tūtomis.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinėse durelių ertmėse yra įrengti buferiniai fiksatoriai.

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie įrenginio sienelės, kuri sujungta su gumos trupinių priėmimo bunkeriu, pritvirtintas sietas.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad platformos jėgos įrenginiai aprūpinti fiksatoriais, kurie užtikrina padangų, jėgos įrenginių sraigtų ir sukamųjų movų ašių sutapdinimą.

5. Įrenginys pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jėgos įrenginio sraigtas turi sraigtinius sriegius, kai viena sraigto dalis turi dešiniuosius sriegius, kita – kairiuosius.

6. Įrenginys pagal 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jėgos įrenginys turi apkrovimo balnus, sujungtus su atramine sraigto įmova teleskopiniais kreipiamaisiais strypais.

7. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jėgos įrenginys aprūpintas veržlėmis, kurios juda sraigto atžvilgiu.

8. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas platformos jėgos įrenginys turi stūmiklį.

