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1. Jonų ir atomų multiaktyvacijos būdas su branduoliniu magnetiniu rezonansu ir elektroniniu paramagnetiniu rezonansu, pasižymintis dviejų geometriškai vertikalių magnetinių laukų panaudojimu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būdas:

numato trumpalaikį aukštos srovės jungiklio, turinčio saviindukciją <10 µH; panaudojimą;

induktorių jungia prie trumpalaikio aukštos srovės jungiklio, toliau induktorius apima keleto laidų ritę;

jungia aukštą >10000 Amps srovę, esant mažai < 0,1 milisekundžių trukmei, per induktorių, egzistuojant magnetiniam Žemės laukui, taip, kad būtų sukurta pulsuojanti, prislopinta banga, kintamas magnetinis laukas, ir

pritaiko pulsuojančią, prislopintą bangą kintamo magnetinio lauko medžiagai tam, kad sutrikdytų medžiagos branduolių/elektronų spinų orientaciją.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad induktorius toliau naudoja ritę, turinčią vieną arba du lygiagrečius laidus.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad induktorius toliau naudoja ritę, turinčią vieną arba du susuktus laidus.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trumpalaikį, aukštos srovės jungiklį parenka iš grupės, susidedančios iš elektroninių jungiklių, puslaidininkinių jungiklių, plazminių jungiklių ir kibirkštiklinių jungiklių.

5. Jonų ir atomų multiaktyvacijos sistema su branduoliniu magnetiniu rezonansu ir elektromagnetiniu paramagnetiniu rezonansu, skirta būdui pagal 1 – 4 punktus įgyvendinti,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistema sudaryta iš :

energijos tiekimo priemonės;

kondensatoriaus talpyklos, sujungtos su energijos tiekimo priemone;

trumpalaikio aukštos srovės jungiklio, sujungto su kondensatoriaus talpykla, be to, jungiklis yra tinkamai aktyvuotas arba saviaktyvuotas;

ritės formos induktoriaus, susidedančio iš keleto laidų, be to per induktorių, egzistuojant magnetiniam Žemės laukui, yra generuojama trumpalaikė aukšta srovė; ir 

tuo, kad induktorius sukuria prislopintą bangą, tinkamą sutrikdyti medžiagos branduolių/elektronų spinų orientaciją.

6. Sistema pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad induktorius toliau apima ritę, turinčią vieną arba du lygiagrečius laidus.

7. Sistema pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad induktorius toliau apima ritę, turinčią vieną arba du susuktus laidus.

8. Sistema pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad trumpalaikis, aukštos srovės jungiklis yra iš grupės, susidedančios iš elektroninių jungiklių, puslaidininkinių jungiklių, plazminių jungiklių ir kibirkštiklinių jungiklių.

9. Sistema pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad toliau apima antrą indukcinį lauką, sąveikaujantį kartu su supančiu magnetiniu Žemės lauku.

10. Jonų ir atomų multiaktyvacijos būdas su branduoliniu magnetiniu rezonansu ir elektroniniu paramagnetiniu rezonansu, pasižymintis dviejų geometriškai vertikalių laukų panaudojimu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

kondensatoriaus šaltinį jungia prie energijos tiekimo priemonės;

numato trumpalaikį, aukštos srovės jungiklį, sujungtą su kondensatoriaus šaltiniu, be to, jungiklį tinkamai aktyvuoja arba saviaktyvuoja ir turi dažnio svyravimo charakteristiką; 

formuoja induktoriaus ritę;

per induktorių formuoja trumpalaikę aukštą srovę prie dažnio svyravimo charakteristikos ir egzistuojant Žemės magnetiniam laukui; ir

kuria prislopintą bangą, kintamą magnetinį lauką, turintį induktoriaus B intensyvumą, tinkamą medžiagos elementarių atomų dalelių spinų sutrikdymui.

11. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad medžiagos elementarios atomų dalelės yra neutronai, protonai ir elektronai, ir kad elementarių dalelių energijos absorbcija yra didesnė negu tų dalelių, kurios turi rezonansinį dažnį, atitinkantį h( ( (Bh/2(.

12. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetinį lauką pritaiko biologiniam audiniui taip, kad per branduolinį magnetinį rezonansą (BMR) skatintų biologinę branduolinę transmutaciją.

13. Būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetinį lauką pritaiko biologiniam audiniui taip, kad per elektromagnetinį paramagnetinį rezonansą (EPR) skatintų cheminės reakcijos katalizę ir veiktų cheminius pokyčius.

14. Sistema pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad magnetinį lauką pritaiko biologiniam audiniui tokiu būdu, kad sukeltų biologiniame audinyje per energijos absorbciją jonų formavimą ir elektros srovės generavimą per įkrautų puselių judėjimą per minėto audinio ląstelių apvalkalus.

