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1. Bėginės transporto priemonės stabdymo įtaisas, turintis elektrinius generatoriaus stabdžius, kurių stabdymo poveikis papildomas elektropneumatiniais trinties stabdžiais (24), kurie turi elektroninį reguliavimo įrenginį (26), skirtą sureguliuoto papildomo spaudimo sudarymui, ir pneumatinį įrenginį (28), skirtą papildomo spaudimo sudarymui, tuo tarpu kai priklausomai nuo papildomo spaudimo formuojamo vožtuvo įrenginiu (54) sudaromas stabdymo spaudimas vienam arba keliems stabdymo cilindrams,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektroninio reguliavimo įrenginio (26) spaudimo išėjimas (44) yra susietas su vožtuvo įrenginio paskirstymo įėjimu (52), tuo tarpu tarp pneumatinio įrenginio (28) spaudimo išėjimo (38) ir vožtuvo įrenginio (54) paskirstymo išėjimo įrengtas mažiausiai vienas sulaikantis vožtuvas (66).

2. Stabdymo įtaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi sulaikantį vožtuvą (66), valdomą bėginės transporto priemonės saugos kulisės.

3. Stabdymo įtaisas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi sulaikantį vožtuvą (66), kuris esant klaidai arba sugedus elektroniniam reguliavimo įrenginiui arba avarinio stabdymo metu perjungiamas arba uždaromas.

4. Stabdymo įtaisas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi vožtuvo įrenginio (54) paskirstymo įėjimą (52), kuris avarinio arba staigaus stabdymo metu paveikiamas spaudimu tiek elektroninio reguliuojančio įrenginio (26), tiek ir pneumatinio įrenginio (28). 

5. Stabdymo įtaisas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sulaikantis vožtuvas (66) yra besrovis atviras ir, esant srovei, uždaras magnetinis vožtuvas.

6. Stabdymo įtaisas pagal prieš tai esančius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vožtuvo įrenginys (54) turi mažiausiai vieną relės vožtuvą.

7. Stabdymo įtaisas pagal prieš tai esančius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi pneumatinį įrenginį (28), kuris apima su pagrindine oro linija (HL) susijusį paskirstymo vožtuvo įrenginį (30) ir arba spaudimą ribojantį įrenginį (76).

8. Stabdymo įtaisas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi spaudimą ribojantį įrenginį (76), kuris apima nuo apkrovos priklausantį spaudimą ribojantį vožtuvą. 

