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1. Segmentinio lakšto, ypač žemėlapio ar plano, abipus padengto lanksčiais, skaidriais sluoksniais, kurio segmentai išdėstyti vertikaliomis ir horizontaliomis eilėmis, atskirtomis viena nuo kitos siaurais plyšiais, gamybos būdas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad lakšto pagrinde (1), ant kurio spausdinamas vaizdas ar tekstas, daro siauras horizontalias (5) ir vertikalias (6) išpjovas, atskiriančias vieną nuo kito segmentus (4), paliekant horizontaliose (5) ir vertikaliose (6) išpjovose bent vieną jungtį, jungiančią gretimus segmentus (4) vieną su kitu, o padarius horizontalias (5) ir vertikalias (6) išpjovas, lakštą (1) abipus padengia lanksčių, skaidrių medžiagų sluoksniais, kuriuos sujungia vieną su kitu, horizontalias (5) ir vertikalias (6) išpjovas darant įrankiu, kurį sudaro pjaunamieji moduliai (9), iš kurių kiekvieną sudaro du, vienas su kitu sujungti, pjaunamieji peiliai (10, 11) ir du prie pjaunamųjų peilių (10, 11) priekinių paviršių prigludę karpomieji peiliai (12, 13).

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad lanksčios, skaidrios medžiagos sluoksnius vieną su kitu jungia per visą horizontalių (5) ir vertikalių (6) išpjovų ilgį.

3. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad lanksčios, skaidrios medžiagos sluoksnius vieną su kitu jungia horizontaliose (5) ir vertikaliose (6) išpjovose punktyru.

