PAGE  

1. Pirmojo bloko kuro pervežimo jo išdeginimui antrojo bloko reaktoriuje

būdas, kuris susideda iš apšvitintų šilumą išskiriančių rinklių (AŠIR) paruošimo transportavimui, transporterio su konteineriu ir dėklu pastatymo, konteinerio su dėklu pakėlimo į vertikalią padėtį, AŠIR pakrovimo į dėklą, o dėklo į konteinerį, konteinerio padėjimo į horizontalią padėtį, konteinerio transportavimo iš pirmojo bloko į antrąjį, konteinerio pakėlimo į vertikalią padėtį, dėklo su AŠIR iškrovimo, AŠIR iškrovimo iš dėklo, AŠIR paruošimo ir pakrovimo į antrojo reaktoriaus aktyviąją zoną,  b e s i s k i r i a n t i s   tuo, kad paruošiant AŠIR pervežimui, standartinę kiekvienos AŠIR pakabą ant specialaus stendo keičia į trumpesnę transportavimo pakabą, transporterį (3) nustatytoje vietoje pastato taip, kad konteineris (1), pakėlus jį iš horizontalios padėties į vertikalią, atsidurtų po pirmojo energijos bloko (5) šachta (8) vienoje ašyje su šachta (8), AŠIR pakrovimą atlieka su papildomu etapu, perkeliant dėklą (2) iš konteinerio (1) į šachtą (8) ir įtvirtinant jį šachtoje (8), po to į šachtoje esantį dėklą (2) iškrovimo – pakrovimo mašina (IPM) paeiliui sudeda paruoštas pervežimui AŠIR, po to dėklą (2) su AŠIR perkelia į konteinerį (1), pavertus konteinerį į horizontalią padėtį, transporterį (3) su konteineriu (1) ir dėklu (2) išlygina horizontalioje padėtyje, apsaugo nuo smūgių, konteinerį (1) uždaro dangčiu (23), o pervažiavus iš pirmojo bloko (5) į antrąjį bloką (1), transporterį pastato nustatytoje vietoje taip, kad konteineris 1, pastačius jį į vertikalią padėtį, atsidurtų po antrojo energijos bloko (6) šachta (9) vienoje ašyje su šachta (9), patikrina hermetiškumą ir iš konteinerio (1) ertmės į ventiliacijos sistemą pašalina galimą perteklinį slėgį, atidaro dangtį (23), konteinerį (1) pastato į vertikalią padėtį, dėklą (2) su AŠIR perkelia į šachtą (9) ir joje įtvirtina, šachtoje iš dėklo (2) iškrauna AŠIR, paruošiant AŠIR pakrovimui į antrojo bloko reaktoriaus aktyviąją zoną, transportavimo pakabą keičia į standartinę.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienu metu 

perveža iki šešių AŠIR.

3. Priemonių kompleksas būdo pagal 1 arba 2 punktą įgyvendinimui, 

sudarytas iš konteinerio (1) su dėklu (2), transporterio (3) ir konteinerio vartymo priemonių, iškrovimo – pakrovimo mašinos (IPM) (7) kiekviename iš energijos blokų (5, 6),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviename iš energijos blokų papildomai įrengta vertikali kiaurinė šachta (8, 9), sudaryta iš kelių atskirų storasienių cilindro formos elementų (11), kurių sujungimo vietos pagamintos nupjautų vidinių ir išorinių kūgių formos, šachtos (8, 9) įėjimas yra reaktoriaus salėje, šachtos (8, 9) išėjimas sujungtas ašimi su vertikaliai pakeltu konteineriu (1), šachtos (8, 9) ir konteinerio (1) sujungimo vietoje numatyta judamoji biologinė apsauga (10), užtikrinanti vieningo nukreipiamojo trakto sudarymą ir aptarnaujančiojo personalo apsaugą.

4. Priemonių kompleksas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viename iš šachtos (8, 9) blokų įrengtas ištraukiamosios ventiliacijos kolektorius, sujungtas su specialia filtravimo sistema.

5. Priemonių kompleksas pagal bet kurį iš 3-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s

tuo, kad šachtos (8, 9) įėjime yra sumontuotas pakrovimo mazgas (13) su dėklo (2) fiksavimo šachtoje (8, 9) mechanizmu.

6. Priemonių kompleksas pagal bet kurį iš 3-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s

tuo, kad konteineris (1) turi korpusą su dugnu (22), hermetišką dangtį (23), uždaromą bajoneto principu, slopintuvą (24) ir daugiafunkcinį vožtuvą (25), kuris atlieka drenavimo ir perteklinio slėgio pašalinimo funkcijas.

7. Priemonių kompleksas pagal bet kurį iš 3-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s

tuo, kad dėklas (2) pagamintas taip, kad tilptų konteinerio (1) viduje pagal ilgį, ir susideda iš apatinės plokštės (31), viršutinės plokštės, kurioje yra antgalis (26) ir pagrindinės dalies, sudarytos iš apatinę plokštę (31) ir antgalį (26) jungiančio pagrindinio vamzdžio (27), aplink kurį distancinėse grotelėse (29) numatyti lizdai vamzdžių (27) išdėstymui, ir apsauginės plokštės (30), uždėtos tarp antgalio (26) ir pagrindinės dalies atstumu nuo apatinės plokštės, ne mažesniu, kaip AŠIR kuro modulio (31) ilgis.

8. Priemonių kompleksas pagal bet kurį iš 3-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s 

tuo, kad antgalis (26) turi korpusą su flanšu, stabdymo įrenginį, sudarytą iš stabdymo trinkelių (32), svertų (33) su dantytu sektoriumi, spyruoklės (34) bei įvores (35), ir transportavimo pakabas.

9. Priemonių kompleksas pagal bet kurį iš 3-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s 

tuo, kad transportavimo pakabos, sujungtos su AŠIR, yra trumpesnės už standartines pakabas ir turi rutulinių kamščių (38) fiksavimo dėkle (2) sistemą.

10. Priemonių kompleksas pagal 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

transporto priemone naudojamas aštuonių ašių geležinkelio transporteris, kuris turi hidraulinę konteinerio vartymo sistemą ir hidraulinę platformos nustatymo horizontaliai sistemą. 

11. Priemonių kompleksas pagal bet kurį iš 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s

tuo, kad transporterio (3) su konteineriu (1) nustatymui horizontalioje padėtyje transporteris papildomai aprūpintas keturių hidraulinių kėliklių sistema, o apsaugai nuo seisminių apkrovų – šešių rankinių kėliklių sistema.
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