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1. Apsauginė kamera apšvitintų šilumą išskiriančių rinkliu (AŠIR) pakrovimui 

ir/arba iškrovimui į dėklą ir transportavimo konteinerį, turinti vertikalią kiaurinę šachtą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šachta (1) surinkta iš keleto storasienių cilindro formos elementų (3), kurių sujungimo vietos pagamintos vidinių ir išorinių nupjautų kūgių formos, šachtos įėjimas yra reaktoriaus salėje, viršutinėje vidinėje šachtos (1) dalyje yra sumontuotas pakrovimo mazgas (12) su dėklo fiksavimo mechanizmu, šachtos (1) išėjimas yra vienoje ašyje su vertikaliai pastatyto AŠIR transportavimo konteinerio (4) įėjimu, šachtos (1) ir konteinerio (4) sujungimo vietoje numatyta judamoji biologinė apsauga (5), skirta aptarnaujančiojo personalo apsaugai nuo jonizuojančiojo AŠIR spinduliavimo, vykdant dėklo su AŠIR pakrovimą (iškrovimą) į (iš) konteinerį(io) (4) ir nukreipiamojo trakto tarp konteinerio (4) ir šachtos (1) sudarymui.

2. Apsauginė kamera pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad judamoji biologinė apsauga (5) sudaryta iš dviejų judančių vežimėlių (6, 7) su blokais (8, 9), judančiais šachtos (1) ir konteinerio (4) sujungimo srities išorinėje pusėje nukreipiamaisiais bėgiais priešpriešiais, priglusdami, suveržimo įtaiso dėka tarpusavyje susijungiantys kontaktiniais paviršiais, uždarant minėto šachtos (1) ir konteinerio (4) sujungimo sritį.

3. Apsauginė kamera pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šachta (1), mažiausiai, 

viename iš storasienių cilindro formos elementų (3) turi ventiliaciją (11).

4. Apsauginė kamera pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šachtos vidaus forma tokia, kad dėklas galėtų be kliūčių judėti išilgai šachtos.

5. Apsauginė kamera pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dėklo (12) 

fiksavimo mechanizmas turi išstumiamus laikiklius (13), išdėstytus tolygiai apskritimu pakrovimo mazgo skerspjūvio plokštumoje, kiekvieno laikiklio (13) viršutinėje dalyje padarytas išsikišimas, kurio aukštis apskaičiuotas dėklo fiksavimui esant žemės drebėjimui iki 6,5 balų, ir išstumiančius raktus, uždėtus ant pasukamų strypų (14), sujungtų su atitinkamu laikikliu (13). 

6. Apsauginė kamera pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad numatyti

trys išstumiami laikikliai (13). 


REFERATAS


Apšvitintų šilumą išskiriančių rinklių pakrovimo ir/arba iškrovimo į dėklą ir transportavimo konteinerį apsauginė kamera priskiriama branduolinei technikai, o būtent, apsaugai nuo radioaktyvaus spinduliavimo, perkeliant apšvitintas šilumą išskiriančias rinkles (AŠIR), ir gali būti panaudota branduolinių reaktorių su dviem arba keliais energijos blokais kuro išdeginimui.


Apsauginė kamera turi vertikalią kiaurinę šachtą 1 pagamintą iš kelių storasienių cilindro formos elementų 3, kurių sujungimo vietos padarytos vidinių ir išorinių nupjautų kūgių formos. Šachtos 1 įėjimas išdėstytas reaktoriaus salėje. Viršutinėje šachtos dalyje yra įrengtas pakrovimo mazgas 12 su dėklo fiksavimo mechanizmu. Šachtos 1 išėjimas sumontuotas vienoje ašyje su vertikaliai pastatyto AŠIR transportavimo konteinerio 4 įėjimu. Šachtos 1 ir konteinerio 4 sujungimo vietoje padaryta judamoji biologinė apsauga 2. Viename iš storasienių cilindro formos šachtos elementų numatyta ventiliacija. 

(6 a.p., 3 brėž fig.)
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