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1. Elektroninis įrenginys (1), turintis korpuse išdėstytą elektroninę grandinę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugialypį korpusą (2) sudaro korpuso karkasas (3) ir korpuso dangtis (4), korpuso karkaso (3) pagrindo plokštėje (19) sumontuota nešiklio plokštė (26) su įstatytu mažiausiai vienu elektroniniu galios elementu (7), o korpuso dangtyje (4) sumontuotas montavimo įrenginys (11, 12), skirtas korpusui (2) tvirtinti prie aušintuvo (13), spaudžiant nešiklio plokštę (26) prie aušintuvo (13) laikančiojo paviršiaus (27), o mažiausiai vienas atramos elementas (24, 25, 31, 32) skirtas perduoti kontaktinį slėgį (F), nukreiptą į pagrindo plokštę (19) nuo korpuso dangčio (4) į korpuso karkasą (3).

2. Elektroninis įrenginys (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso karkasas (3) ir korpuso dangtis (4) sukabinti vienas su kitu.

3. Elektroninis įrenginys (1) pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad montavimo įrenginį (11, 12) sudaro mažiausiai du tvirtinimo varžtai (12) ir atitinkamai susijusios varžto kreipiamosios (11) korpuso dangtyje (4), kai kiekviena varžto kreipiamoji (11) nutiesta per korpuso vidų (9).

4. Elektroninis įrenginys (1) pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos elementas (24, 25) išdėstytas ant korpuso (2) šoninės sienelės (15, 20).

5. Elektroninis įrenginys (1) pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos elementą (24, 25) sudaro atramos iškyša (24), kuri vientisai suformuota ant pirmosios korpuso dalies (3) šoninės sienelės (20) ir kuri sukabinta su atitinkamu atramos kontūru (25) antrosios korpuso dalies (4) šoninėje sienelėje (15).

6. Elektroninis įrenginys (1) pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos iškyša (24) suformuota įpjovimu iš apačios.

7. Elektroninis įrenginys (1) pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso karkasas (3) ir (arba) korpuso dangtis (4) turi standumo briaunas (18).

8. Elektroninis įrenginys (1) pagal vieną iš 2-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos elementą (31, 32) sudaro varžto kreipiamųjų (11) radialinė iškyša (31) korpuso dangtyje (4), ši radialinė iškyša suformuota sąveikauti su atitinkamu stabdikliu (32) ant korpuso karkaso (3).

9. Elektroninis įrenginys (1) pagal vieną iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nešiklio plokštė (26) išdėstyta taip, kad kyšotų išorėn virš pagrindo plokštės (19).

10. Elektroninis įrenginys (1) pagal vieną iš 2-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad varžto kreipiamosios (11) išdėstytos korpuso išilgine kryptimi (17) tiesiog prie kiekvieno nešiklio plokštės (26) išilginio galo arba per nežymų atstumą nuo jo.

11. Elektroninis įrenginys (1) pagal vieną iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso karkaso (3) pagrindo plokštė (19) suformuota kaip uždaras rėmas nešiklio plokštei (26).

