1. Atominės elektrinės reaktorių kuro perkrovimo įrenginys kiekviename energetiniame bloke turintis priėmimo – perdavimo mazgą, kuriame pirmas galinis ruožas yra sujungtas su šiluminių rinklių ir kitų aktyvios zonos elementų perkėlimo energetinio bloko ribose manipuliatoriais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antri galiniai ruožai mažiausiai dviejų priėmimo – perdavimo mazgų yra sujungti grandimi, skirta transportavimui iš energetinio bloko, kurio eksploatacija nutraukiama, į energetinį bloką su veikiančiu radioaktyvių gaminių reaktoriumi, kuris neišnaudoja savo resurso.

2. Kuro perkrovimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grandis, užtikrinanti priėmimo – perdavimo mazgų tarpusavio sąveiką, yra transportavimo vamzdis, turintis biologinę apsaugą.

3. Kuro perkrovimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grandis, užtikrinanti priėmimo – perdavimo mazgų tarpusavio sąveiką, yra judanti platforma su transportavimo konteineriu, turinčiu biologinę apsaugą.

