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1. Prietaisas kraujo maišeliams priimti, išlaikyti ir tiekti, sudarytas iš:

dėžės (2), skirtos visoms prietaiso dalims talpinti,

vėsinančios erdvės (21), skirtos maišeliams talpinti,

dėtuvės (3), apimančios daugybę elementų (31), kurių kiekvienas gali talpinti atskirą maišelį, dėtuvė (3) yra patalpinta vėsinančios erdvės (21) viduje, kiekvienas elementas (31) yra identifikuotas elemento kodu, ir kur elementai (31) yra struktūriškai apibrėžti sutapdintais lygiais, elemento kodas yra vienareikšmis, be to, elemento kodas yra nepriklausomas nuo lygio, kuriame yra patalpintas elementas (31), ir nuo elemento (31) pozicijos lygyje ir kur elemento identifikavimo priemonės (32), galinčios atkurti ir/arba talpinti elemento kodus, geriau brūkšninius kodus, yra išdėstytos prie elementų (31),

mažiausiai vienų durų (4), numatytų operatoriaus prieigai prie elementų (31),

judėjimo sistemos (5), esančios viduje dėžės (2) ir galinčios judinti, geriau sukti, elementus (31),

vėsinimo sistemos (6), patalpintos viduje dėžės (2) ir galinčios vėsinti vėsinimo erdvę (21),

apdorojimo sistemos (7), patalpintos viduje dėžės (2), galinčios kontroliuoti judėjimo sistemą (5) ir vėsinimo sistemą (6),

skaitymo įrenginio (10), skirto maišelio identifikavimo priemonių skaitymui, minėtas įrenginys yra sujungtas su apdorojimo sistema (7), patalpinta viduje dėžės (2), ir išdėstytas prie dėžės (2) sienelių (23),

b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad toliau sudarytas iš

mažiausiai vieno skaitymo įrenginio (132), skirto skaityti elemento identifikavimo priemones (32) ir sujungto su apdorojimo sistema (7), ir mažiausiai vienos atitinkamos judėjimo dalies (131) minėtam skaitymo įrenginiui (132), kontroliuojamam apdorojimo sistema (7), minėtas įrenginys ir minėta dalis yra patalpinti vėsinimo erdvės (21) viduje,

minėtas prietaisas sudarytas iš įrenginio erdvės (22), atskirtos nuo vėsinimo erdvės (21), minėta įrenginio erdvė (22) toliau turi judėjimo sistemą (5), vėsinimo sistemą (6) ir apdorojimo sistemą (7).

2. Prietaisas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apdorojimo sistema (7) gali kontroliuoti maišelių gavimą, išlaikymą ir tiekimą ir yra sujungta su įvestimi (8) ir ekranu (9), abu yra patalpinti prie dėžės (2) sienelių (23).

3. Prietaisas pagal vieną iš anksčiau einančių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad susideda iš metalo dėžės, galinčios visiškai sutalpinti apdorojimo sistemą (7).

4. Prietaisas pagal vieną iš anksčiau einančių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad susideda iš belaidės tinklo jungties (11), skirtos apdorojimo sistemai (7) sujungti su kompiuterio tinklu.

5. Prietaisas pagal vieną iš anksčiau einančių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad susideda iš belaidžio modemo (12), skirto apdorojimo sistemai (7) sujungti su telefono tinklu.

6. Prietaisas pagal vieną iš 1 - 5 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad susideda tik iš vienerių durų (4), kurios driekiasi nuo pirmo iki paskutinio dėtuvės (3) lygio, kur kiekvieno lygio vienas elementas (31) yra įsivaizduojamas, ir kur judėjimo sistema (5) vienu metu gali sukti vieną lygį.

7. Prietaisas pagal vieną iš anksčiau einančių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apdorojimo sistema (7) susideda iš posistemės, skirtos vėsinimo erdvės (21) šilumos kontrolei, minėta posistemė yra nepriklausoma nuo apdorojimo sistemos (7), bet turi ryšį su ja.

8. Prietaisas pagal 7 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šilumos kontrolės posistemė yra įrengta su atsarginiu energijos šaltiniu.

9. Prietaisas pagal vieną iš anksčiau einančių punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad apdorojimo sistema (7) apima kontrolės programos įrangą su ryšio moduliu, galinčiu jungtis su valdymo programa paprastai per tinklo jungtį.

10. Prietaisas pagal 9 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad ryšio modulis yra programinės įrangos elementas, nepriklausomas nuo valdymo programos ir gali būti įjungtas kontrolės programa tuo metu, kai veikia kontrolės programa.

11. Prietaisas pagal 10 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kontrolės programa yra sumontuota su programinės įrangos sąsaja, kuri yra pritvirtinta ir numatyta sąveikai su ryšio moduliu.

