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1. Pertvarinės sienelės tvirtinimo profilis (1), turintis stačiakampio arba kvadrato formos griovelį (2), esantį arti prie briaunos, suprojektuotas stiklo arba bet kokios kitos plokštės, pagamintos iš plonos medžiagos, tvirtinimui į šį griovelį, naudojant tarpiklį, kuris pagerina garso izoliacines savybes, ir, žiūrint iš griovelio (2) pusės, matomas stačiakampio formos skerspjūvio tarpiklio griovelis (3), esantis vidinės sienelės (4), kuri yra kitoje pusėje, viduryje, kuris skirtas įrengti tarpikliui, apsaugančiam nuo oro cirkuliacijos ir oro vibracijos sklidimo šiame griovelyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pertvarinei sienelei skirto tvirtinimo profilio (1) vidinėje sienelėje yra bent vienas tvirtinimo griovelis (5) ir bent vienas jungiamasis griovelis (6) ir yra įmanomas tvirtinimo profilių sujungimas naudojant sraigtinius varžtus (7), varžtus (9) ir kaiščius (8).

2. Tvirtinimo profilis (1) pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungiamojo griovelio (6) dalies, likusios prie vidinės sienelės (4), skerspjūvio forma yra apvali, o likęs skerspjūvis yra U formos.

3. Tvirtinimo profilis (1) pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo griovelis (6) siekia pertvarinės sienelės tvirtinimo profilio (1) briaunų lygį.

4. Tvirtinimo profilis (1) pagal 1—3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, sujungiant modulius tarpusavyje per jungiamąjį griovelį, naudojamas kaištis (8), turintis vidinius sriegius, kaištis (8) tiksliai tinka į jungiamąjį griovelį (6) ir yra įmanoma jį pašalinti iš modulio, sudaryto iš tvirtinimo profilių (1), esančių abipus plokštės.

5. Tvirtinimo profilis (1) pagal 1—4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad moduliai tarpusavyje sutvirtinami ir vienas nuo kito atskiriami naudojant varžtus (9), įsukamus į kaištį (8) iš abiejų modulio pusių.

6. Tvirtinimo profilis (1) pagal 1—5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pertvarinės sienelės tvirtinimo profilio (1) vidinėje sienelėje esančio tvirtinimo griovelio (5) forma yra apvali.

7. Tvirtinimo profilis (1) pagal 1—6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sraigtiniai varžtai (7), tinkantys į tvirtinimo griovelį (5) ir į jungiamąjį griovelį (6), naudojami profilių, sudarančių 90° kampą vienas kito atžvilgiu, tarpusavio sutvirtinimui per tvirtinimo griovelį (5).

8. Tvirtinimo profilis (1) pagal 1—7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pertvarinės sienelės konstrukcijai skirtas tarpinis profilis (1a) su uždara vidine sienele (4) naudojamas modulių, pagamintų iš šio profilio, padalijimui į sekcijas, kurių neįmanoma pašalinti iš modulio nepažeidžiant ar neišimant kitų sekcijų, o atstumas tarp vidinėje sienelėje (4) esančių atraminių griovelių (5a) lygus atstumui tarp pertvarinės sienelės tvirtinimo profilyje (1) esančių tvirtinimo griovelio (5) ir jungiamojo griovelio (6). 

9. Tvirtinimo profilis (1) pagal 1—8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pertvarinės sienelės konstrukcijai skirtas galinis profilis (1b), panaudotas modulių, pagamintų iš tvirtinimo profilio (1), galų uždarymui, o pertvarinės sienelės galinio profilio (1b) išorinės sienelės paviršius yra glotnus ir jo briaunos laiptuota pabaiga (10a) yra danties formos, todėl yra įmanomas sukabinimas su danties formos pertvarinės sienelės tvirtinimo profilio (1) galu (10).

