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1. Sūrio galvutė, gaunama iš sūrio masės,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagaminta sukinio, ribojamo dviejų pagrindų, formos, kur kiekvieno pagrindo diametras D parinktas nuo 87 mm iki 115 mm, kur gaunamas sukinys yra apskritimas, kurio spindulys R yra nuo 0,92D iki 0,96D, o atstumas L tarp pagrindų yra nuo 0,9D iki 1,0D.

2. Galvutė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrindai yra plokšti.

3. Galvutė pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrindai yra lygiagretūs.

4. Galvutė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvieno pagrindo diametras yra 100 mm.

5. Galvutė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atstumas tarp pagrindų yra 95 mm.

6. Galvutė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vidurinėje sukinio dalyje yra žiedinė briaunelė.

7. Galvutė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad briaunelės plotis yra 4 ± 6 mm, o briaunelės aukštis yra nuo 1,0 mm iki 1,2 mm.

8. Galvutė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sąlytis tarp sukinio ir pagrindų yra užapvalintas.

9. Galvutė pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užapvalinimo spindulys yra nuo 2 mm iki 4 mm.

