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1. Aparatas kelio sąnariui gydyti, turintis atraminio pakloto dalis, sujungtas su strypais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminio pakloto dalis sudaro šlaunies manžetė (1) ir blauzdos manžetė (2), atskiriamai sujungtos su strypais (4), o strypų (4) galai kelio sąnario dalyje tarpusavyje sujungti šarnyru (5), be to, su šlaunies manžete (1) sujungtame strype ties kelio sąnariu sumontuotas mechaninis arba hidraulinis distrakcinis mechanizmas (6).

2. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena manžetė (1, 2) sudaryta iš dviejų dalių, vidinis manžetės paviršius yra lipnus ir turi „dvigubo pleistro“ savybių, be to, manžetės (1, 2) yra pneumatinės.

3. Aparatas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad su manžete (1, 2) jungiamas strypo (4) galas turi mažiausiai dvi atšakas.

4. Aparatas pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviena manžetės (1, 2) dalis savo išoriniu paviršiumi atskiriamai sujungta su strypu (4), o šlaunies manžetės (1) kiekvienos dalies strypo (4) galas sujungtas šarnyru (5) su blauzdos manžetės (2) atitinkamos dalies strypo (4) galu.

5. Aparatas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad abu šarnyrai (5) sujungti antepatelarine plokštele (7).

6. Aparatas pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypai (4) sujungti mechaniniu arba hidrauliniu lenkimo (fleksiniu) mechanizmu (8).

