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1. Rėmelis automobilio skiriamųjų ženklų lentelės tvirtinimui, susidedantis iš užpakalinės plokštės (1) su kiaurymėmis (10, 11, 12) ir stabilizavimo iškilimais (13) ir jos perimetrą atitinkančio priekinio apvadėlio (2), tarpusavyje sujungtų pagal viršutinę liniją vyrių pavidalo jungtimi, o pagal apatinę liniją - užsegimo elementais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmelis yra pagamintas iš polipropileno liejimo būdu vientisas kartu su tampriomis juostelėmis (3), atitinkančiomis vyrių pavidalo jungtis, ir užsegimo elementais, o užpakalinė plokštė dar turi išlietus fiksatorius (9), skirtus automobilių skiriamųjų ženklų lentelės pakraščių tvirtinimui prie užpakalinės plokštės (1).

2. Rėmelis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užsegimo elementai padaryti kaip kabliukai (4), išlieti apvadėlyje ant mažai lanksčių kojelių priešais apvadėlio vidinę sienelę (5), taip, kad sulenkus rėmelį jie atsidurtų už pertvarėlės (6), suformuotos ant užpakalinės plokštės (1) lygiagrečiai rėmelio apvadėlio vidinei sienelei (5), savo nugarėle atitinkančios numatytą įdėti lentelę su skiriamaisiais ženklais kaip atraminis paviršius (7), ir kabliukus (4) atitinkančios išėmos (8), padarytų liejant užpakalinėje plokštėje (1) tarp jos periferijos ir pertvarėlės (6).

3. Rėmelis pagal 1-2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užpakalinė plokštė (1) turi kiaurymes:

technologines (10), reikalingas liejimo metu išgauti atsikišimus (susegimo kabliukus (4) ir fiksatorius (9));

tvirtinimo (11), skirtas rėmelio tvirtinimui prie transporto priemonės; ir

medžiagos sutaupymo (12).

4. Rėmelis pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tampriųjų juostelių (3) yra daugiau nei dvi, kurių pirma ir paskutinė yra bent du kartus platesnė už likusias. 

5. Rėmelis pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo ilgio, pločio ir storio santykis yra maždaug 4:1:0, 11. 

6. Rėmelis pagal 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apvadėlio (2) paviršius padarytas lygus, nebūtinai turintis šilkografijos būdu užneštus piešinius, arba yra padarytas reljefinis, suformuotas liejimo būdu.

