1. Nuotekų nuo kelių paviršiaus surinkimo infiltracinis – žolinis griovys, susidedantis iš gruntinio pagrindo, smėlio sluoksnio, latako formos dugno, derlingo dirvožemio sluoksnio, latako formos dugno, derlingo dirvožemio sluoksnio ir griovio šlaitų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad smėlio sluoksnis padengtas derlingo dirvožemio sluoksniu, sumaišytu su gamtiniu natūraliu ceolitu (klinoptilolitu).

2. Nuotekų nuo kelių paviršiaus surinkimo infiltracinis – žolinis griovys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ceolito (klinoptilolito) į dirvožemį yra įterpiama iki 10 ( jo tūrio

3. Nuotekų nuo kelių paviršiaus surinkimo infiltracinis – žolinis griovys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirvožemio mišiniui naudojamas ceolitas yra 3-5 mm frakcijos.

4. Nuotekų nuo kelių paviršiaus surinkimo infiltracinis – žolinis griovys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad griovio dugnas ir šlaitai apželdinti daugiametės žolinės augalijos – daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) ir tikrojo eraičino (Festuca pratensis Huds.) mišiniu.

