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1. Spąstai kurmiams, turintys U formos rėmą (1) ir spyruoklinį mechanizmą, kurį sudaro spyruoklė (7), per ją perkištas strypas (5) ir antgalis, kuriuo užmušamas kurmis,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad 

- kurmį užmušantis antgalis yra į rėmo (1) išpjovas (8) įstatyta plokštelė (6), kur ši plokštelė (6) yra tvirtai sujungta su strypu (5);

- saugiklio funkciją atliekantis liežuvėlis (2), žiūrint kurmio judėjimo kryptimi, yra plokštumoje, esančioje toliau už plokštelės (6) plokštumą, ir tiesiogiai aktyvuoja spyruoklinį mechanizmą.

2. Spąstai pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad liežuvėlis (2) aktyvuoja spyruoklinį mechanizmą išstumdamas plokštelę (6) iš žemesniojo išpjovos (8) praplatėjimo (9).

3. Spąstai pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad liežuvėlis yra pagamintas iš bekvapės ir kvapų nesugeriančios medžiagos.

4. Spąstai pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad liežuvėlis yra pagamintas iš skardos.

5. Spąstai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad rėmo (1) galai, esantys žemiau sutvirtinimo strypo (3) gali būti pasukti apie savo ašį 90( kampu. 

6. Spąstai pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad liežuvėlis (2) gali turėti išpjovas (11).

7. Spąstų kurmiams pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštelė (6) yra įstatoma į rėmo (1) išpjovas (8) ir jos galai išsikiša per šias išpjovas (8) ir yra sutvirtinami rėmo (1) išorėje taip, kad plokštelė (6) galėtų judėti išpjovose (8) vertikalia kryptimi ir nejudėtų horizontaliai.

8. Spąstų gamybos būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštelės (6) galai, įstačius plokštelę į išpjovas (8), yra užlenkiami U formos rėmo (1) išorėje, prie pat rėmo (1) sienelių.

9. Spąstų gamybos būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plokštelės (6) galai yra užlenkiami prieš įstatant ją į išpjovas (8), kur plokštelės (6) įstatymui į rėmo (1) išpjovas (8) yra suformuoti papildomi išpjovų (8) viršutiniai praplatėjimai (10), pro kuriuos įkišama plokštelė (6) su iš anksto užlenktais galais.

























