1. Spyna, skirta durims į durų staktos šulą užrakinti, apimanti į duris įdedamą spynos korpusą, minėtame korpuse esančią rakto skylutę, skirtą raktui pasukti ir užrakinti spyną, ir veikiamai prijungtą prie minėto korpuso ir prie minėtos rakto skylutės, bent vieną skląstį, kuris slankioja ir, kai spyna yra užrakinama, išsikiša iš korpuso, kad įsiterptų į durų staktos šule esančias išpjovas,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvienas iš skląsčių savo paviršiuje turi išpjautą bent vieną pleištinį įdubimą, įdubimas stovi priešais durų vidinę pusę ir yra nuožulnus toliau nuo durų staktos šulo, skirtas skląsčiams prikabinti durų staktos šulo išpjovose, kai slėgis veikia į spyną iš durų išorinės pusės.

2. Spyna, skirta seifui užrakinti, apimanti į seifo duris įdedamą spynos korpusą, minėtame korpuse esančią rakto skylutę, skirtą raktui pasukti ir užrakinti seifą, ir bent vieną skląstį, veikiamai prijungtą prie minėto korpuso ir prie minėtos rakto skylutės, kuris slankioja ir išsikiša iš korpuso, kai spyna yra užrakinama,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvienas iš skląsčių savo paviršiuje turi išpjautą bent vieną pleištinį įdubimą, įdubimas stovi priešais seifo durų vidinę pusę, skirtas skląsčiams prikabinti durų staktos šulo išpjovose, kai slėgis veikia į spyną iš durų išorinės pusės.

3. Sustiprinta užrakinimo priemonė durims, neleidžianti atidaryti spynos, kai slėgis veikia iš durų išorinės pusės, minėtas įtaisas apima durų staktos šulą, turintį bent vieną išpjovą, spynos korpusą, išdėstytą durų viduje, minėtame korpuse rakto skylutę, skirtą rakto pasukimui ir spynos uždarymui, ir veikiamai prijungtą prie minėto korpuso ir prie minėtos rakto skylutės bent vieną skląstį, kuris slankioja ir išsikiša iš korpuso, kad įsiterptų į durų staktos šule esančias atitinkamas išpjovas, kai spyna yra užrakinama,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kiekvienas iš skląsčių savo paviršiuje turi išpjautą bent vieną pleištinį įdubimą, įdubimas išdėstytas priešais durų vidinę pusę ir toliau nuo durų staktos šulo yra nuožulnus, skirtas skląsčiams prikabinti durų staktos šulo išpjovose, kai slėgis veikia į spyną iš durų išorinės pusės.

4. Priemonė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad durų staktos išpjovos turi atitinkantį skląsčiams pavidalą. 

5. Priemonė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad durų staktos išpjovos apima plokštuminį kraštą, išdėstytą taip, kad atitiktų įdubimams ant skląsčių.

